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Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП, 
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда, 
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны  именно 
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов 

требует   пристального  
внимания – капитального 
ремонта, а в ряде случаев 
и замены. Но извлечь для 
ремонта кожухотрубчатый 
теплообменник    и з 
теплового узла не так 
то  просто:  длинный 

теплообменник не помещается в проходах   подвалов 
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход 
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых 
теплообменников   на пластинчатые разборные 
теплообменники  марки  ТП.

        Пластинчатые разборные  теплообменники 
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший 
вес, они более компактны , более эффективны при 
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а 
это значит что у них  более длительный срок службы. 

   Предприятие  «Тепломонтажпроект » 
занимается производством  разборных  пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от 
теплообменников других производителей   состоит в 
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей 
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для 
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды 
в бытовых целях мы применяем  нержавеющие стали 
со специальными добавками на основе титана. Это 
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия 
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

   Также наше предприятие проводит работы по 
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых 
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной 

заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более 
1-2 дня. 

  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы 
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных 
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на 
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.

  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь 
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения. 

Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 50-
03-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта 
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.
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Лимит на кредит: льготную ипотеку 
запретят брать без регистрации

Условия получения льготной ипотеки могут ужесточить: ее за-
претят брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жи-
лья. Такую меру разработала группа депутатов Госдумы и направи-
ла в Минстрой. Сейчас многие заемщики используют субсидируемые 
программы для приобретения жилья в Москве, Санкт-Петербурге и 
Краснодарском крае, хотя сами там не проживают, отмечают авторы 
инициативы. Поможет ли эта мера остановить рост цен на жилье?

Такие квартиры покупают с инвестиционной целью, что увели-
чивает спрос и цены, говорят эксперты. Но не все специалисты соглас-
ны, что подобное ограничение необходимо, так как оно, среди проче-
го, может негативно сказаться на внутренней миграции.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Люди смогут получить льготную ипотеку только в пределах 

своего региона — там, где они зарегистрированы постоянно или вре-
менно. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строи-
тельству и ЖКХ и направили в Минстрой. Копия документа есть в 
распоряжении «Известий».

Сейчас большой объем выдачи льготной ипотеки приходится 
на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края, говорит-
ся в письме депутатов. «Значительная часть заемщиков, приобретаю-
щих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобрета-
ет жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает 
спрос и цену», — следует из документа.

— Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пу-
зырь ипотечного кредитования, — сказал один из авторов обращения, 
депутат Госдумы Сергей Колунов. — В Москве, Санкт-Петербурге и 
Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека 
пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.

Ипотечные программы, субсидированные государством, долж-
ны быть направлены исключительно на решение проблем граждан, 
подчеркнул депутат. Это не инструмент обогащения и не инвестици-
онный механизм, а жилищная проблема возникает у человека только 
в том месте, где он живет и работает, уверен Сергей Колунов.

— Речь идет о региональных покупателях, доля которых в мо-
сковских новостройках составляет не менее 30%, — сказала испол-
нительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна 
Подкидышева.

Учитывая, что лимит средств по льготной ипотеке для Москов-
ского региона, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти самый вы-
сокий — до 12 млн рублей, это создает давление на бюджет, добавила 
она. В остальных регионах лимит составляет 6 млн. рублей.

— Ограничение льготной ипотеки регионом проживания дей-
ствительно необходимо, — считает частный инвестор, основатель 
«Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. — Мера по-
может отсеять тех, кто злоупотребляет госпрограммами, из-за чего ра-
стут цены на жилье.

12 сентября, выступая на Восточном экономическом фору-
ме, существование «определенных рисков», связанных с реализаци-
ей программ льготной ипотеки, признал президент России Влади-
мир Путин. «Мы их видим и купируем», — заявил тогда глава госу-
дарства. Уже 13 сентября правительство увеличило первоначальный 
взнос по субсидируемым программам с 15 до 20%.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить 
последнюю инициативу депутатов Госдумы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
Льготная ипотека с привлекательной ставкой действительно 

разогрела рынок новостроек и стала причиной быстрого роста цен на 
фоне аномально высокого спроса, отметил первый вице-президент де-
велоперской компании GloraX Александр Андрианов.

— В целом мы согласны с правительством, что программа 
должна иметь строгую целевую направленность, чтобы ограничить 
рост числа инвестиционных сделок. Однако ограничение в части про-
писки кажется нам неоправданным, — сказал он.

Большинство клиентов с регистрацией в другом регионе по 
факту живут долгие годы в больших городах, не имея прописки и сни-
мая жилье, пояснил он.

— Эти люди уже сделали свой выбор и приняли окончательное 
решение навсегда покинуть свой родной город, — отметил эксперт. — 
Отсутствие возможности воспользоваться льготными условиями ипо-
теки для таких клиентов не остановит миграцию, но точно усложнит 
решение квартирного вопроса.

Но по закону такие люди должны иметь временную регистра-
цию по месту пребывания, напомнила Татьяна Подкидышева.

Иногда люди покупают квартиру в другом регионе, когда ез-
дят туда на работу, отметила заместитель руководителя ипотечного 
департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетнико-
ва. А жители северных регионов России зачастую приобретают недви-
жимость на юге для переезда после выхода на пенсию. Также неред-
ко семьи покупают квартиры в крупных городах для будущей учебы 
своих детей, рассказала она.

— Реализация инициативы приведет к тому, что эти категории 
будут лишены возможности улучшения своих жилищных условий за 
счет льготных ипотечных программ, — считает эксперт.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сыр-
цов напомнил, что с начала 2023 года оформить льготный кредит под 
8% годовых можно только один раз. По его мнению, это ограничение 
уже эффективно препятствует спекулятивному спросу. Ограничение 
действие программы для конкретного покупателя пределами одного 
субъекта снижает свободу выбора и возможности внутренней мигра-
ции, полагает он.

— Тем не менее всеобщая льготная ипотека действительно из-
быточна в период стабильно высокой покупательской активности, — 
считает Руслан Сырцов. — Но важно сохранять адресные программы. 
Ведь они не только помогают девелоперам, но и способствуют улучше-
нию демографии — как семейная ипотека, или развитию отдаленных 
регионов — как дальневосточная ипотека. IT-ипотека помогает удер-
живать в стране квалифицированных специалистов.

Разрабатывая ограничения для программы льготной ипотеки, 
логично было бы в первую очередь принимать во внимание наличие 
у клиента в собственности объекта недвижимости, считает Александр 
Андрианов. Если у человека уже есть квартира, второй объект недви-
жимости, скорее всего, приобретается в инвестиционных целях, по-
яснил он.

По материалам печати

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Стеновые конструкционные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от12800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 11000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дома и бани из бревна Srub37 8-920-676-95-57

Производство срубов ручной работы Srub 37 8-920-676-95-57

Установка срубов,фундаменты, крыши, отделка Srub 37 8-920-676-95-57

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериалы: доска, брус, блок-хаус ,иммитация бруса ,доска пола Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут ,лен, герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 10800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 114 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1580 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 927 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1185 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 1728 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи­
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 320 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 576 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 461 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 346 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 384 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Фальцовка 21х140х6000 сорт АВ шт. 603 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

Винтовые лестницы Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

Модульные лесницы Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на монокосоуре Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на лазерном стереокосоуре Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочная продукция КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Строительная химия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Мобилные бани Виконт 8-920-345-12-97

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67, 75-83-83

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67, 75-83-83

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67, 75-83-83

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Крепеж в ассортименте КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Замочно-скобяные изделия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Инструмент, перфорация КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Пенопласт ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Кладочная сетка из композитных материалов ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Арматура из композитных материалов ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22
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Особенности атмосферной сушки хвойных по-
род, которым в наибольшей степени характерно 
окрашивание, оговорены в ГОСТ 3808.1-2019. Так в 
отношении межпакетных и межрядовых прокладок 
четко указано, что они должны быть из пиломате-
риала не ниже второго сорта (ГОСТ 8486) и влаж-
ностью ниже 22%, без гнили и синевы. В действи-
тельности часто используются отходы естественной 
влажности.

Именно несоблюдение ГОСТ, продажа пилома-
териала производителем «с конвейера» порождает 
проблему с синевой и для строителей, и для конеч-
ных потребителей. Несколько сложнее обстоят дела 
с бревном для срубов.

СИНЕВА НА БРЕВНЕ
Бревно в коре фактически защищено от об-

разования синевы (открыты только торцы), но как 
только кора снимается, то при попадании на древе-
сину деревоокрашивающих грибов они начинают пи-
таться крахмалом и выделять пигмент. Этому спо-
собствуют следующие факторы.

 Бревно на производстве без синевы
 

•	 Высокая влажность древесины (образова-
ние синевы прекращается при влажности ниже 
22%). Если грибы при таких условиях погибают, то 
споры остаются. При повышении влажности (осад-
ки и намокание поверхности бревен) процесс может 
возобновляться.

•	 Умеренно-высокая температура (выше +5 
*С, оптимальная +20…+25 *С). В условиях средней 
полосы России наиболее сложным периодом оказы-
вается время с апреля по октябрь. Особенно пери-
од с июля по август, когда теплые и жаркие дни че-
редуются с кратковременными обильными дождями. 
Соответственно лучшим периодом очистки бревна от 
коры и рубки будут ноябрь – март. Сруб, поставлен-
ный на фундамент в январе – марте менее склонен к 
синеве.

•	 Плохое проветривание бревна. В этом слу-
чае влажность бревна падает медленнее – как след-
ствие, больше период на возможность образования 
синевы. Очень часто хозяева срубов домов и бань гу-
бят их, закрывая на стадии усадки окна и двери. Не-
гативно может влиять сам участок, если он плохо 
продувается.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНЕВЫ ДРЕВЕСИНЫ
Несмотря на то, что на прочность древесного 

строительного материала деревоокрашивающие гри-
бы не влияют, но внешний вид от синевы существен-
но страдает. По этой причине с синевой необходимо 
бороться.

Первым этапом такой борьбы является пра-
вильное хранение древесных материалов с целью 
профилактики образования синевы.

Следующим условием является обработка ан-
тисептиком тех материалов, которые по своей сфере 
применения могут быть обработаны. Здесь важно по-
нимать, что лучше обработать доску или бревно сла-
бым химикатом, чем потом выводить сильным.

Одним из таких примеров является необходи-
мость использования «транспортировочных» анти-
септиков на этапе доставки пиломатериала или брев-
на в тентованных прицепах (без проветривания). Та-
кой антисептик дает временную защиту, а затем 
легко вымывается осадками. Однако это исключает 
ситуации, когда на машину погрузили «белый» сруб, 
а через сутки выгружать приходится «черный». К со-
жалению, такие ситуации действительно возможны.

Если пятна синевы всё же появились, то есть 
несколько вариантов решения проблемы.

1.	 Шлифовка материала сруба. Мероприятие, 
которое производится обязательно перед покраской, 
в тоже время позволяет удалить пятна синевы, если 
они не большой глубины.

2.	 Применение хорошей укрывной краски. Ес-
ли пятно синевы высохло и дальне не распространя-
ется, то его можно просто закрасить краской, которая 
перекрывает текстуру дерева.

3.	 Использование холодных серых или синих 
оттенков лессирующих красок. В этом случае, если 
пятно не очень темное, то можно замаскировать пят-
но близким тоном, сохраняя текстуру дерева.

4.	 Применение отбеливающих составов позво-
ляет полностью удалить синеву даже очень темных 
тонов, но отбеливающие составы не должны быть 
очень агрессивными, так как уже они могут нега-
тивно сказаться на механических свойствах дерева. 
Если Вы хотите красить лессирующими составами 
с предварительным отбеливанием, то экономить на 
отбеливателе не стоит.

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Синева не влияет на механические и 

прочностные характеристики древесных ма-
териалов, а только портит внешний вид.

Пиломатериал лучше покупать зара-
нее, а сруб заказывать заблаговременно, что-
бы его изготовили в оптимальных условиях.

Если Вам предлагают обработку анти-
септиком – не отказывайтесь. Это защитит 
Ваш материал от больших проблем.

Обязательно применяйте транспорти-
ровочный антисептик при доставке на боль-
шие расстояния и сроком от суток и более.

Храните пиломатериал под укрытием, 
но с хорошим проветриванием. Это же каса-
ется и сруба, не закрывайте капитально ок-
на и двери, обеспечивайте воздухообмен.

По материалам печати

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в легализации иностранных граждан Ярмиграгнт 8-920-100-15-63

Нотариальные переводы документов , экзамен по русскому языку Ярмигрант 8-920-100-15-63

Патент,РВП, ВНЖ, страхование, медицина для иностранных граждан Ярмигрант 8-920-100-15-63

Строительство коттеджей СИП, пеноблок, каркас от 1-3 млн руб вместе с участком Кедровый заповедник (4852)91-23-91 ,8-910-972-77-68

Изготовление металлических козырьков, дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Услуги по поставке, мрнтажу и обслуживанию систем очистки воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Промышленная водоподготовка ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка бытовых и промышленных сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация любых типов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж внутренних и наружных сетей водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж систем отопления любыми видами материалов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Установка насосных станций ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция, наладка и обслуживание инженерных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж ж/б гаража ,бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проект НДВ (ПДВ) Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проекты НМУ, НДС, СЗЗ Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Срставление декларации о негативном воздействии на ОС Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Программы ПЭК Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Отчетность по форме 2-ТП(отходы), 2-ТП(воздух), 2-ТП (водхоз) Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хозтовары, садовые фигуры КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.12.2023 г.
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СТРОЙИНФОРМ

Синева древесины,
или Почему
потемнел сруб?

С потемневшими или посеревшими древесными 
материалами сталкивался практически каждый, ко-
му приходилось иметь дело с древесиной. Проблема 
эта весьма актуальна, особенно для строителей, так 
как доски в строительстве домов применяют все стро-
ители. Но в наибольшей степени вопрос синевы акту-
ален при строительстве домов из бревна или бруса.

Разбираемся в чём причина потемнения дре-
весных материалов или синевы древесины.

Любой натуральный материал кроме совокуп-
ности положительных свойств и характеристик име-
ет и ряд недостатков, которые связаны именно с на-
туральностью этого материала. Не обошла эта ситу-
ация и дерево.

На досках, брусе, очищенном от коры бревне 
могут появиться сине-серые или сине-черные пятна 
– это синь или синева. Вполне естественным в этой 
ситуации является вопрос: «Можно ли использовать 
пиломатериал и бревна, покрывшиеся синевой, в 
строительстве дома или бани?»

Синева – это порок древесины, который 
возникает вследствие жизнедеятельности дере-
воокрашивающих грибов, изменяющих внеш-
ний вид камбия и заболони, но не влияющие на 
прочностные характеристики дерева.

Порок древесины в виде сине-серого окрашива-
ния связан с грибами, но это не плесневелые гри-
бы, не грибы, которые вызывают гниль. Это группа 
грибов, относящаяся к сумчатым, например церато-
цистис пилифера (Ceratocystis pilifera), вызываю-
щий серовато-синюю или синюю окраску заболонной 
древесины сосны или ели, других хвойных, а так-
же ряда лиственных деревьев. Еловый цератоцистис 
(Ceratocystis piceae) вызывает слабое посинение, 
а, например, меньший цератоцистис (Ceratocystis 
minor) провоцирует темно-серое или черноватое 
окрашивание сосны. Цератоцистис не питаются лиг-
нином, который создает каркас клетки и обеспечи-
вает прочность дереву. Основой питания деревоо-
крашивающих грибов являются сахара и крахмал. В 

тоже время они выделяют пигмент сине-серого цве-
та, который и придает древесине оттенки синего и 
серого цвета, а при большом количестве вплоть до 
черного цвета.

Пигмент находится внутри клеток, что ослож-
няет его выведение, так как глубина может быть от 
нескольких миллиметров (в камбии) до 2 сантиме-
тров и более (в заболони).

Как деревоокрашивающие грибы
попадают в древесину?

Любое дерево достаточную защиту в виде ко-
ры. Но существует две ситуации, когда эта защита 
не срабатывает. Первое, это повреждение коры жи-
вого дерева, например, короедом, который является 
ещё и переносчиком спор сумчатых грибов. В резуль-
тате грибы попадают в благоприятную среду, в кам-
бий, где достаточно крахмала, есть влага, а через по-
вреждение коры поступает воздух.

Если такое дерево оказывается спилено, то по-
рок выявляется сразу по внешнему виду заболони на 
спиле. Оно сразу бракуется и пускается на пилома-
териал низших сортов.

Другая ситуация – это спиленное здоровое де-
рево, на коре которого имеются споры деревоокра-
шивающих грибов. При снятии коры или распилов-
ке споры попадают на открытую древесину и начи-
нают размножаться. Древесина в это время имеет 
естественную влажность, а поверхность обогащена 
кислородом.

Таким образом, любая древесина имеет риск 
оказаться пораженной. На этом этапе очень важным 
является правильная сушка, чтобы снизить влаж-
ность. При влажности ниже 22% развитие деревоо-
крашивающих грибов останавливается.

Пиломатериал в обязательном порядке должен 
укладываться не плотно для хорошего проветрива-
ния, а между слоями необходимо укладывать про-
кладки. Нужно понимать, что в месте касания про-
кладок с пиломатериалом проветривания не проис-
ходит. В этих местах велик риск образования синевы.

Неправильное хранение пиломатериала  Отбеливание синевы на древесине

Переруб
в деревянном доме
из бревна или бруса

Русский язык – самый богатый из языков, ко-
торый продолжает постоянно пополняться новыми 
выражениями, словами, появляются англицизмы 
и другие новообразования, но при этом забывается 
значение многих истинно русских слов. Разберемся 
со значением одного из таких слов – это переруб.

Переруб (в архитектуре, деревянном зодче-
стве) – это внутренняя стена из бревна, бру-
са в срубе, расположенная под прямым углом 
к внешней стене сруба и рубящаяся одновре-
менно с ней, поэтому может иметь выход торца 
бревна или бруса за пределы внешней стены.

Примерно такое определение перерубу дает 
большинство источников и толковых словарей. Так, 
например, по Далю: переруб – это пересечение на-
ружной стены сруба поперечной стеной, выступаю-
щее на фасаде. Остается только вопрос: «А в какой 
мере глубины Даль погрузился в тематику деревян-
ного зодчества, давая толкование слова переруб?»

А в книге «Термины российского архитектур-
ного наследия» (Плужников В.И., 1995 г.) под пе-
рерубом понимается пересечение наружной сте-
ны сруба поперечной стеной, выступающее на 
фасаде.

Разберем верхнее определение на существен-
ные признаки предмета.

ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА В СРУБЕ
Если рассмотреть разные перерубы, то мы обна-

ружим, что длина бревна в некоторых из них не пре-
вышает 1 метра, а внутрь сруба входит лишь 25–50 
сантиметров бревна. Назвать это стеной сложно!

Относительно таких перерубов часто использу-
ют выражение «имитация переруба» или фальшпе-
реруб». Но вряд ли наши предки в X веке использо-
вали слово имитация.

Расположен переруб под прямым углом к внеш-
нему периметру

Относительно расположения под прямым углом 
возражений нет. Если во внешнем контуре сруба мо-
гут применяться разные углы, то внутри – только 90 
градусов.

Изготавливается одновременно со всем срубом
Одновременное изготовление всего венца в сру-

бе – основа всей срубовой технологии. Исключени-
ем являются только скользящие элементы, как пра-
вило, перегородки. Не является исключением и пе-
реруб – он обязательно делается одновременно со 
внешними стенами, венец за венцом.

Может выступать на улицу, то есть за пределы 
внешней стены

Если обратить внимание на толкование Даля, 
то под перерубом понимается только варианты, кото-
рые выступают на фасаде. В тоже время сейчас мож-
но найти причисления к перерубам не только вари-
анты узлов с остатком (выход за пределы), но и «в ла-
пу», и без полного пересечения бревна (прируб).

Стало ли от этих пояснений понятнее? На мой 
взгляд, возникает только больше вопросов.

Переруб в брусе
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Разбор слова «переруб» по составу
Приставка – пере
Корень – руб
Окончание – нулевое

Пояснять значение корня «руб» нет смысла, а 
вот с приставкой «пере» разберемся детальнее.

Приставка «пере» применяется в ситуациях, 
когда имеется смысл: «полностью», «чрезмерно», «из-
быточно». То есть переруб – это полностью пере-
рублено, чрезмерно перерублено, избыточно 
перерублено. А если всё это собрать в одну кучу, 
то: бревно здесь полностью перерублено и чрезмер-
но выступает (другое бревно), а местами избыточно 
в срубе.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕРУБА
Очень часто в определении многих действий, 

слов, толкований и так далее путают местами при-
чину и следствие. Вполне возможно, что такой факт 
имеется и в случае с перерубом.

Например, в Словаре русского языка XVIII ве-
ка, выпуск 19 (Пенат – Плангерд). – СПб.: Наука, 
2011 года встречается такая выдержка:

Во всяком анбаре по 8 перерубов а перерубам 
мера всякому одне стены по 4 сажени а другие по 5 
сажен. ТК Арх. 17101

1604. Крестьянин Иван Петров Некрасов ... же-
лает взять себе в тои деревне Щучьеи хоромное стро-
ение горницу с перерубом и с казенкои на отставе из-
бу черную с перерубом с сенми на отставе баню три 
анбара напогребник скотскои двор. Пам. Тюм. 144.

В данном случае говорится, что мера всякому 
перерубу по 4 сажени, то есть перерубы идут через 
четыре сажени. А 4 сажени – это стандартная длина 
бревна (около 6,2 метра). Переруб делался именно в 
месте стыка бревен в венце. В упоминании переру-
бов здесь не говорится о внутренних стенах, а можно 
только сделать вывод, что имеется соединение, узел. 
То есть наличие стены – это следствие наличия узла 
для крепления бревен.

Кажется, более правильным под перерубом по-
нимать силовой узел, поперечное соединение свобод-
ных концов бревен

Учитывая тот факт, что стыки в венцах разво-
дятся, то можно предположить, что, либо применя-
ется 12 метровое бревно, либо, по крайней мере, для 
амбара стыки в венцах не разводились в надежде на 
крепость фиксирования бревна в перерубе.

Во втором случае (описание горницы и черной 
избы) переруб также выступает как характеристика 
размера (указание на пятистенок).

Если рассматривать переруб не как стену (след-
ствие), а как узел (причину), что можно выделить не-
сколько его назначений.

1) Переруб обеспечивает перекрытие стыка 
бревен

Открытая стыковка бревен в венце нежела-
тельна: это вероятность продувания. Ведь попереч-
ное бревно перекрывает стык, сводя к минимуму воз-
можность продувания. Также оно решает декоратив-
ную функцию, закрывая вертикальный шов.

2) Переруб обеспечивает фиксацию свободных 
концов бревен

Поперечное бревно дополнительно нагружает 
свободные концы бревен наружной стены, препят-
ствуя их кручению. Конечно, торцы бревен можно со-
единять между собой, но это приём против продува-
ния, от кручения бревна это не предохраняет. Наобо-
рот, бревна могут начать «работать» в связке.

3) Переруб повышает общую жёсткость кон-
струкции сруба

Переруб формирует поперечную стену, которая 
придает жёсткость внешней стене, а будучи проход-
ной – связывает две параллельные внешние стены.

4) Переруб позволяет привязать к внешнему пе-
риметру внутреннюю стену

С помощью переруба к внешней стене можно 
привязать не скользящую перегородку, а капиталь-
ную стену из бревна аналогичного с внешними диа-
метром. Так изменяется планировка строения.

В этом случае переруб не обязательно делается 
в местах концов бревен, а наоборот, это проектиров-
щик подгоняет размеры бревен так, чтобы они ока-
зывались в запланированном месте.

Грамотный проект сруба позволяет оптимизи-
ровать расход бревна и снизить количество отходов.

Привязать стену можно и приёмами без сквоз-
ного прохождения бревна (сковороднем), и без фор-
мирования остатка (лапа, ласточкин хвост), однако 
называть это перерубом не совсем корректно.

Из всех встречаемых определений перерубу 
наиболее корректным оказывается, упоминаемое в 
книге Плужникова В.И. «Термины российского ар-
хитектурного наследия», где под перерубом понима-
ется пересечение, а не стена. Но корректнее в основу 
определения брать узел или соединение.

Переруб – это соединение наружной стены 
сруба с поперечной внутренней стеной с выхо-
дом ее торца на фасад

По материалам печати

ВТБ сообщил о схеме мошенничества, 
связанной с ростом ключевой ставки

Мошенники стали красть персональные дан-
ные и денежные средства россиян, прикрываясь 
предложениями о специальных вкладах по повы-
шенным ставкам. Такую активность зафиксирова-
ли специалисты ВТБ, сообщили РБК в банке. Зло-
умышленники обращаются к актуальной повестке, 
чтобы вызвать доверие и похитить данные и деньги.

Новизна схемы заключается в том, что злоумышлен-
ники в качестве повода для звонка упоминают новость о 
росте процентов по депозитам в крупнейших банках. 14 
августа ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 12%. 
Вслед за этим многие участники рынка действительно 
стали улучшать условия по сберегательным продуктам.

Как пояснили в ВТБ, схема выглядит следующим 
образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного 
номера, собеседник представляется сотрудником порта-
ла «Госуслуги» и предлагает разместить средства на «без-
опасном счете» и предоставить «кешбэк с накоплений». В 
качестве дополнительного аргумента мошенник сообща-
ет о повышении доходностей депозитов в российских бан-
ках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» 
и соединяет якобы с сотрудником регулятора. В процес-
се разговора клиента просят сообщить коды из СМС, ло-
гины или пароли для входа в учетную запись банковско-
го приложения. Получив доступ к счету, мошенники вы-
водят деньги и исчезают.

Банк России ранее предупреждал, что его сотруд-
ники не присылают удостоверений, не делают обзвонов и 
рассылок.

РБК направил запрос в крупные банки. В Россель-
хозбанке не фиксировали появления подобных мошенни-
ческих схем, сообщил его представитель. Остальные не от-
ветили на запрос.

По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года рос-
сийские банки предотвратили более 6,5 млн атак на сче-
та клиентов — в 2,4 раза больше, чем в январе—марте. 
46,5% попыток провести операцию без согласия клиен-
та совершались с использованием методов социальной 
инженерии.

Кражей денег завершились 279,3 тыс. атак на физ-
лиц, что на 11,2% больше результата первого квартала. Од-
нако объем выведенных средств снизился до 3,5 млрд руб.

По материалам печати
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Как подготовить
бензокосу
и другие инструменты
к зимнему хранению 

После окончания дачного сезона вла-
дельцы прекращают все работы в саду и 
огороде до весны, консервируют недостро-
енные объекты и отправляют инструменты 
на хранение в гараж или сарай. Сайт RMNT 
расскажет, как правильно подготовить бен-
зокосу и другие инструменты к хранению 
до весны, даст полезные советы.

Проще всего подготовить к зимнему хранению руч-
ные инструменты, у которых нет сложных запчастей, 
двигателей, микросхем, транзисторов, электродов и кон-
денсаторов. Грабли, лопаты, ручные пилы, тяпки и дру-
гие инструменты очищаются, дезинфицируются — мож-
но использовать раствор белизны — высушиваются и от-
правляются в сарай или компактный уличный шкаф, об 
особенностях которого портал Rmnt.ru подробно расска-
зывал. Целесообразно покрыть металлические и дере-
вянные части ручных инструментов тонким слоем мас-
ла, чтобы не покрылись ржавчиной и не рассохлись.

Система хранения может быть разной. Инструмен-
ты с высокими ручками, держаками, хранят вертикаль-
но, просто у стены гаража, сарая или на специальных 
креплениях. Небольшие ручные пилы, сучкорезы мож-
но разместить на полках стеллажа или аккуратно разве-
сить на пегбордах.

Процесс подготовки к зимнему хранению бензоко-
сы или триммера сложнее и включает следующие этапы:

1.	Из триммерной головки извлекается леска или 
откручивается режущий нож. Инструмент тща-
тельно очищается от земли, песка и травы.
2.	Остатки бензина выливаются в канистру.
3.	Бензокоса заводится, чтобы выработать остат-
ки топлива.
4.	Снимается надсвечник и вынимается свеча 
зажигания.
5.	В камеру сгорания впрыскивается 5 миллили-
тров двухтактного масла.
6.	Чтобы масло равномерно распределилось по 
цилиндру, несколько раз следует плавно потя-
нуть за шнур стартера.
7.	Свеча зажигания возвращается на место, наде-
вается надсвечник, чтобы в камеру сгорания не 
попал мусор.
8.	Промывается и высушивается воздуш-
ный фильтр. Топливный, если он загрязнён, 
заменяется.
9.	Хранится бензокоса в подвешенном положе-
нии, на стене бытовки, гаража или сарая, вер-
тикально или горизонтально. В продаже есть 
специальные крепления — прорезиненные крю-
ки — по цене от 1 тысячи рублей.

Аналогично мотокосе готовятся к зимнему хране-
нию другие инструменты, работающие на бензиновом 
или дизельном двигателе. У электрических инструмен-
тов снимается аккумулятор, заряжается на 50% и хра-
нится отдельно в сухом и тёплом месте — оставлять его 
на морозе нельзя. Лезвия затачиваются, смазываются 
маслом. Целесообразно хранить электроинструменты в 
заводских коробках, если их нет — в водонепроницае-
мых холщовых мешках.

Если в холодное время года электроинструменты 
понадобятся для работы в тёплом помещении, есть риск 
появления конденсата, который испортит электронные 
компоненты. Нельзя включать их сразу после занесе-
ния из холодного гаража или сарая — пусть прогреют-
ся, чтобы конденсат не появился.

Электрические и бензиновые инструменты можно 
хранить в холоде, с ними ничего не случится. Снима-
ются и заносятся в тепло лишь аккумуляторы, которые 
впитывают влагу. Ручным инструментам, смазанным 
маслом, ничего не грозит. Если инструмент потребовал-
ся зимой, его занесли в тепло после холода, включать 
можно минимум через два часа, когда он прогреется до 
комнатной температуры — это основное правило.

По материалам печати

С 1 октября вступают в силу изменения
оплаты услуг ЖКХ: что нового ждет жильцов

С 1  октября жильцов ждут измене-
ния,  которые касаются оплаты услуг 
ЖКХ.  На что  нужно обращать внимание, 
чтобы не переплачивать ,  и  кто  сможет 
избежать дополнительных расходов?

С 1 октября 2023 года вступают в силу изменения 
в Гражданский кодекс РФ. Одно из них говорит о том, 
что если из-за действий одного из собственников воз-
никли дополнительные расходы на содержание обще-
го имущества, то оплачивать их будет виновник, а не 
управляющая компания, как было раньше. Об этом рас-
сказал старший управляющий партнёр юридической 
компании PG Partners Петр Гусятников.

К дополнительным расходам могут привести не-
добросовестные действия собственников. Например, по 
вине собственника засорился мусоропровод или своими 
действиями он испортил имущество (сломал кнопки в 
лифте, исписал стены в подъезде). Также, если проти-
вопожарная служба будет выставлять штрафы за нару-
шение противопожарной безопасности в подъезде, соб-
ственники, которые допустили его, будут обязаны их 
уплатить.

— Алгоритм поиска виновных в законе не пропи-
сан. Скорее всего, для этого будут использоваться каме-
ры наблюдения и свидетельские показания. Как будет 
работать поправка, пока не понятно, покажет только 
практика. С одной стороны, это может дисциплиниро-
вать жильцов более ответственно подходить к эксплуа-
тации общего имущества, с другой — может расслабить 
управляющую компанию. Собственники ежемесячно 
оплачивают содержание и ремонт общей собственности, 
это входит в коммунальные платежи. Предполагается, 
что на эти деньги ремонтируют сломанный мусоропро-
вод, заменяют перегоревшие или разбитые лампочки, 
перекрашивают изрисованные стены, — пояснил Петр 
Гусятников.

Он добавил, что, скорее всего, конкретные соб-
ственники будут обязаны компенсировать стоимость ре-
монта, если их вину на 100% удастся доказать. Напри-
мер, по записи с камер видеонаблюдения. Если этого не 
получится сделать или ущерб нанесут те, кто не прожи-
вает в ЖК, дополнительные расходы, как и прежде, бу-
дет нести управляющая компания.

— Ранее нормы Гражданского кодекса, в отли-
чие от норм Жилищного кодекса, не содержали чёт-
кого регламента касательно общего имущества соб-
ственников недвижимых вещей. Вводится ст. 259.4 
«Бремя содержания общего имущества», по которой 
каждый собственник недвижимой вещи обязан уча-
ствовать в расходах и издержках по содержанию и со-
хранению общего имущества соразмерно со своей до-
лей в праве на него. Если, конечно, иное не предусмо-
трено единогласным решением всех собственников. На 
наш взгляд, эти изменения в большей степени затро-
нут собственников недвижимости, которая расположе-
на не в многоквартирных домах, — отметил ведущий 
юрист «Европейской юридической службы» Евгений 
Корнеев.

Вице-президент Ассоциации юристов по реги-
страции, ликвидации, банкротству и судебному пред-
ставительству Владимир Кузнецов обратил внимание, 
что поправки регламентируют бремя содержания об-
щего имущества, которое возлагается на всех собствен-
ников общего имущества (в частности, собственников 
квартир в МКД) пропорционально их доле. При этом 
закон допускает возможность изменения пропорци-
ональности. Соответствующее решение может быть 
принято на собрании собственников.

— Кроме того, изменения зафиксировали в за-
коне право собственника доли в общем имуществе по-
лучать информацию о принятых решениях собраний 
собственников. Такое право признавалось и ранее су-
дебной практикой, а теперь оно прямо закреплено в 
законе. Это должно уменьшить количество споров по 
поводу отказа в предоставлении информации о реше-
ниях собраний, — пояснил Владимир Кузнецов.

По его словам, инициаторы дополнительных рас-
ходов должны будут их взять на себя. Это положение 
относится, например, к ситуациям, когда отдельные 
собственники предложили на собрании провести до-
полнительные работы, не включённые в повестку дня 
собрания. 

Соответственно, такие дополнительные расходы 
будут нести только те заинтересованные собственни-
ки, которые их предложили, а остальные собственни-
ки не обязаны платить «за других».

По материалам печати
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10 11СТРОЙИНФОРМ СТРОЙИНФОРМ
Внимание рек ламодателей нашего региона!

Теперь ваши строки из нашей газеты можно видеть и на нашем сайте w w w.stroyka-­­i v.ru
Внимание!  При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк 

в Доске объявлений и на нашем сайте  w w w . s t r o y k a - ­­i v . r u

Как правильно
выбрать проект
своего дома?

ПРАВИЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Давайте задумаемся над тем, какие действия предпринима-

ют люди, которые ищут проект. Возможно это кто-то из Вас. Как 
правило, люди идут в поисковый сервис интернета, например, Ян-
декс, и делают соответствующие запросы. Это моутт быть проекты 
каменных домов или деревянных, проекты домов из сруба, а ино-
гда и более общий «проекты домов».

Очень часто потратив приличное количество времени на 
просмотры проектов они начинают делать более конкретные за-
просы: «проекты домов из бревна с гаражом» и другие, которые 
учитывают обязательные параметры проекта.

В дальнейшем на сайте выбирается проекты с нужными па-
раметрами. Далее покупают этот проект, если это сайт архитек-
турно-проектной компании, или сразу делают запрос на уточнение 
стоимости строительства по данному проекту, если это сайт строи-
тельной фирмы. Если цена устраивает, то заключается договор о 
строительстве и начинают стройку.

Возможен другой вариант, когда цена выясняется у не-
скольких фирм, а затем выбирается по более дешевой смете. Здесь 
важно отметить, что расчеты могут проводиться по разному. Две 
смены по одному проекту могут включать совершенно разные на-
боры материалов, услуг и так далее.

При выборе проекта возможны сценарии поведения:
1. Семейную пару всё устраивает, никаких перепланиро-

вок не предвидится. Обычно они выбирают проект по следующим 
критериям:

�	 женщина рассматривает планировку и внешний вид, 
планирует дизайн, уделяет особое внимание кухне, количеству 
спален;

�	 мужчину обычно интересуют размеры дома (и стоимость 
строительства), он обращает внимание на наличие подсобных тех-
нических помещений, наличие гаража, котельной.

2. Во втором случае выбирается проект по какому-то одно-
му-двум критериям, например, красивый фасад или стиль дома и 
три спальни, то есть берётся идея. В дальнейшем они решают где и 
что перепланировать, что дополнительно заложить, где увеличить 
или уменьшить площадь. Бывают варианты, когда «нужно всё то 
же, но не 200 квадратных метров, а 150-160...»

При таком подходе забывается важная составляющая — соб-
ственно участок, на котором дом будет строиться. Без учёта участ-
ка может возникнуть проблема: как разместить дом по выбранно-
му проекту.

Дело в том, что при размещении дома на участке необходи-
мо учитывать огромное количество факторов:

�	 учесть красную линию застройки и противопожарные 
отступы,

�	 учесть стороны света,
�	 учесть обзор из окон на красивые виды и так далее.
В результате может оказаться, что большие окна или балкон 

выходят на дом соседа, а вид на лес или реку не просматривается 
в окно; красивый фасад хорошо смотрится со стороны дороги, но в 
витринные окна на дорогу смотреть не очень хочется, а крыльцо 
постоянно заметает снегом так, что дверь сложно открыть.

Кроме этого может возникнуть необходимость дополнитель-
ных расходов на прокладку удалённых инженерных коммуника-
ций (водопровод, канализация) или подвести и установить газ-
гольдер оказывается просто невозможно, а других вариантов под-
вести газ в дом просто нет.

И самое главное! Могут возникать сложности с дальней-
шей планировкой и застройкой участка. Как же правильно по-
дойти к вопросу выбора проекта для строительства дома?

1.	 Составить генеральный план участка с указанием до-
рог, подъездов, построенных домов на соседних участках, прове-
денные общие коммуникации (газопровод, канализация, водо-
провод, сети электроснабжения и интернет).

2.	 Расположить дом на участке с учётом предполагаемого 
размещения других объектов (бани, беседки, теплиц, сада и ого-
рода, дорожек и т. д.). Для этого необходимо высчитать пятно за-
стройки: суммировать площади всех желаемых помещений и вы-
считать оптимальные габариты с учётом этажности дома. Опре-
делить оптимальные точки обзора из дома.

3.	 Составить список требований и пожеланий к дому: ка-
кие помещения должны быть и какой площадью, необходимость 
террас, веранд, балконов, гаража, котельной, второй свет, камин 
и так далее.

4.	 Определиться с внешним видом дома, этажностью, 
стилем.

5.	 После выбора проекта «наложить» его на участок и про-
анализировать проект с привязкой к участку.

Только после такого анализа можно приобретать проект 
или заказывает расчёт смены по нему. Естественно, подобрать 
идеальный проект по такому подходу крайне сложно, но с таким 
багажом информации Вам не составит труда сформулировать все 
требования для разработки индивидуального проекта дома.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ДОМА
В подавляющем большинстве подбор проекта дома проис-

ходит по принципу «здесь и сейчас», то есть учитываются суще-
ствующие обстоятельства. Например, семья с двумя разнополы-
ми детьми возрастом 3 и 6 лет. В этом случае может появиться 
желание выбрать проект с двумя спальными комнатами пример-
но по 16 квадратных метров (такой площади достаточно и для се-
мейной пары и для двух детей). Но, когда им будет по 12 и 15 лет 
соответственно, вряд ли дети рады будут делить одну комнату. В 
этом случае они предпочтут, чтобы у каждого была своя по 8 ква-
дратных метра, но своя.

А ведь за 9 лет может появиться и третий ребёнок!
На стадии подбора проекта дома нужно рассматривать ва-

риант развития событий в дальнейшем. С этой точки зрения раз-
умно иметь в запасе дополнительную комнату. Пусть сейчас она 
будет дополнительной кладовкой или кабинетом, комнатой для 
гостей.

Конечно, всех возможных сценариев развития событий не 
предугадать, но подумать об этом необходимо. Вдруг у Вас была 
мечта иметь свою библиотеку, хотели заняться рукоделием, но 
места для этого не было. Не упускайте свой шанс!

Резерв на будущее — это один из важнейших критериев 
выбора проекта.

Ещё одним из важнейших критериев является «рабочий 
треугольник». Что это такое? Это три основные помещения в до-
ме, которые жильцы посещают: гостиная, кухня-столовая, сану-
зел. Необходимо продумывать удобство перемещения между эти-
ми помещениями. С этой точки зрения санузел при спальной ком-
нате не является лучшим решением. Обязательно должен быть 
общий санузел на первом этаже в зоне комфортной доступности.

Третий важнейший аспект планировки — общий принцип 
планировки. Существуют три кардинально различных подхода к 
планировке дома:

1.	 Коридорная система — вход во все помещения идёт 
из общего коридора. Такой подход распространен в европейских 
странах. В этом случае все комнаты изолированы друг от друга, 
проходных комнат нет. Приоритет на изолированности и индиви-
дуальности всех членов семьи.

2.	 Система «большого дома», которая характерна для 
скандинавских стран. В этом случае гостиная, столовая и кухня 
объединяются в одно общее пространство, которое фактически 
выполняет и функцию коридора, то есть в любое другое помеще-
ние можно попасть из этого общего помещения.

3.	 Смешанная система, когда одновременно существует 
и коридор, и проходные комнаты. Из коридора можно попасть в 
подсобные помещения и проходные комнаты. Из проходных ком-
нат можно попасть в спальни. Такой вариант планирования до-
мов характерен для срубовых домов Руси.

ФАСАД ЗДАНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ ДОМА
По внешнему виду дома бывают очень разные. Это касает-

ся не только внутреннего убранства, но и внешнего вида. На ка-
кие моменты необходимо обратить внимание и определиться, что 
Вам нравится:

�	 симметричность и асимметричность строения — тради-
ционно дома проектируются симметрично, но некоторые стили 
предполагают асимметричность, например, косые скаты двускат-
ной кровли в скандинавском стиле;

�	 визуальная устойчивость — соотношение ширины и 
длины здания с его высотой влияют на то, насколько устойчиво и 
надежно смотрится дом, например, норвежские приземистые до-
ма кажутся надёжнее;

�	 выраженность главного фасада — главный фасад зда-
ния должен чётко определяться, чтобы не возникало сомнений, 
где у здания вход;

�	 соподчиненность элементов — взаимная подчинён-
ность элементов должна явно просматриваться, например, бал-
кон не должен быть сам по себе, должно быть понятно ,что это 
продолжение комнаты;

�	 «золотое сечение» – одно из важнейших правил в ар-
хитектуре, суть которого в выдержанности пропорций всех 
элементов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДОМА НА УЧАСТКЕ
Выше уже говорилось, что для правильного размещения 

дома на участке необходим генеральный план. Благодаря ген-
плану можно оценить насколько возможно подключение к тем 
или иным коммуникациям, возможно ли оно вообще, насколько 
длинными будут коммуникации.

Важно оценить подъездные пути. Особенно это важно при 
наличии гаража в плане дома, так как занимать большое про-
странство под подъезд не вполне разумно.

Важно сориентировать стороны света. Это важно по не-
скольким причинам.

1.	 Освещенность помещений, а также создание тени от 
здания.

2.	 Роза ветров и формирование сугробов зимой, в том чис-
ле и на крыше.

3.	 Наличие косых осадков и необходимость увеличения 
свеса крыши.

Есть ли необходимость видеть фасад дома?
Обычно при размещении дома учитывается «красная ли-

ния». Это расстояние от ограды участка, которая идёт вдоль доро-
ги. Понятие вводится, чтобы дома стояли ровно в ряд. Выходить 
за красную линию нельзя, но если дорога шумная, то может воз-
никнуть желание удалить дом от дороги. В этом случае перед-
нюю часть можно засадить деревьями и кустарниками, тем са-
мым скрыв частично дом.

При планировании размещения дома участок необходимо 
разделить на зоны: подъездная зона (подъезд к гаражу и парков-
ка для гостей), жилая зона, частная или приватная зона (бесед-
ка, огород, качели).

Важно оформить генеральный план на бумаге в масшта-
бе — это позволит избежать ошибок в размещении.

СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТОВ МЕЖДУ СОБОЙ
Для сравнения проектов удобнее всего использовать чек-

лист, при этом универсального чек-листа не существует. Вы его 
должны составить для себя сами — что для Вас принципиально 
важно, по каким критериям Вы делаете выбор.

Пример чек-листа
1.	 Планировка дома
�	 удобство планировки, система распределения 

помещений
�	 наличие проходных комнат, подсобных помещений
�	 «резерв» на будущее
�	 наличие «рабочего треугольника»
2.	 Фасады дома
�	 симметричность или асимметричность фасадов
�	 выраженность главного фасада
�	 этажность и пропорциональность, визуальная устойчи-

вость дома
3.	 Возможные удорожания при выборе (ради чего до-

пустимо удорожание, а за что не готовы переплачивать)
�	 декоративные элементы
�	 отделка
�	 наличие балконов
�	 наличие террас, крытых террас, остеклённых террас
�	 большие окна
�	 наличие «второго света»
4.	 Собственные пожелания (список собственных 

требований)
�	 количество спален
�	 изолированность кухни
�	 наличие помещения для котельной и т. д.
Выбор проекта — задача не простая. Подобрать проект 

под все требования сложно, так как условия везде разные. Не-
обходимо иметь ввиду, что иногда важнее разработать индиви-
дуальный проект под конкретные условия, но в таком доме бу-
дет комфортно.

Удачи в поиске и подборе проектов
загородного дома!

По материалам печати
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Внимание рек ламодателей нашего региона!

Теперь ваши строки из нашей газеты можно видеть и на нашем сайте w w w.stroyka-­­i v.ru
Внимание!  При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк 

в Доске объявлений и на нашем сайте  w w w . s t r o y k a - ­­i v . r u

Как правильно
выбрать проект
своего дома?

ПРАВИЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Давайте задумаемся над тем, какие действия предпринима-

ют люди, которые ищут проект. Возможно это кто-то из Вас. Как 
правило, люди идут в поисковый сервис интернета, например, Ян-
декс, и делают соответствующие запросы. Это моутт быть проекты 
каменных домов или деревянных, проекты домов из сруба, а ино-
гда и более общий «проекты домов».

Очень часто потратив приличное количество времени на 
просмотры проектов они начинают делать более конкретные за-
просы: «проекты домов из бревна с гаражом» и другие, которые 
учитывают обязательные параметры проекта.

В дальнейшем на сайте выбирается проекты с нужными па-
раметрами. Далее покупают этот проект, если это сайт архитек-
турно-проектной компании, или сразу делают запрос на уточнение 
стоимости строительства по данному проекту, если это сайт строи-
тельной фирмы. Если цена устраивает, то заключается договор о 
строительстве и начинают стройку.

Возможен другой вариант, когда цена выясняется у не-
скольких фирм, а затем выбирается по более дешевой смете. Здесь 
важно отметить, что расчеты могут проводиться по разному. Две 
смены по одному проекту могут включать совершенно разные на-
боры материалов, услуг и так далее.

При выборе проекта возможны сценарии поведения:
1. Семейную пару всё устраивает, никаких перепланиро-

вок не предвидится. Обычно они выбирают проект по следующим 
критериям:

�	 женщина рассматривает планировку и внешний вид, 
планирует дизайн, уделяет особое внимание кухне, количеству 
спален;

�	 мужчину обычно интересуют размеры дома (и стоимость 
строительства), он обращает внимание на наличие подсобных тех-
нических помещений, наличие гаража, котельной.

2. Во втором случае выбирается проект по какому-то одно-
му-двум критериям, например, красивый фасад или стиль дома и 
три спальни, то есть берётся идея. В дальнейшем они решают где и 
что перепланировать, что дополнительно заложить, где увеличить 
или уменьшить площадь. Бывают варианты, когда «нужно всё то 
же, но не 200 квадратных метров, а 150-160...»

При таком подходе забывается важная составляющая — соб-
ственно участок, на котором дом будет строиться. Без учёта участ-
ка может возникнуть проблема: как разместить дом по выбранно-
му проекту.

Дело в том, что при размещении дома на участке необходи-
мо учитывать огромное количество факторов:

�	 учесть красную линию застройки и противопожарные 
отступы,

�	 учесть стороны света,
�	 учесть обзор из окон на красивые виды и так далее.
В результате может оказаться, что большие окна или балкон 

выходят на дом соседа, а вид на лес или реку не просматривается 
в окно; красивый фасад хорошо смотрится со стороны дороги, но в 
витринные окна на дорогу смотреть не очень хочется, а крыльцо 
постоянно заметает снегом так, что дверь сложно открыть.

Кроме этого может возникнуть необходимость дополнитель-
ных расходов на прокладку удалённых инженерных коммуника-
ций (водопровод, канализация) или подвести и установить газ-
гольдер оказывается просто невозможно, а других вариантов под-
вести газ в дом просто нет.

И самое главное! Могут возникать сложности с дальней-
шей планировкой и застройкой участка. Как же правильно по-
дойти к вопросу выбора проекта для строительства дома?

1.	 Составить генеральный план участка с указанием до-
рог, подъездов, построенных домов на соседних участках, прове-
денные общие коммуникации (газопровод, канализация, водо-
провод, сети электроснабжения и интернет).

2.	 Расположить дом на участке с учётом предполагаемого 
размещения других объектов (бани, беседки, теплиц, сада и ого-
рода, дорожек и т. д.). Для этого необходимо высчитать пятно за-
стройки: суммировать площади всех желаемых помещений и вы-
считать оптимальные габариты с учётом этажности дома. Опре-
делить оптимальные точки обзора из дома.

3.	 Составить список требований и пожеланий к дому: ка-
кие помещения должны быть и какой площадью, необходимость 
террас, веранд, балконов, гаража, котельной, второй свет, камин 
и так далее.

4.	 Определиться с внешним видом дома, этажностью, 
стилем.

5.	 После выбора проекта «наложить» его на участок и про-
анализировать проект с привязкой к участку.

Только после такого анализа можно приобретать проект 
или заказывает расчёт смены по нему. Естественно, подобрать 
идеальный проект по такому подходу крайне сложно, но с таким 
багажом информации Вам не составит труда сформулировать все 
требования для разработки индивидуального проекта дома.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ДОМА
В подавляющем большинстве подбор проекта дома проис-

ходит по принципу «здесь и сейчас», то есть учитываются суще-
ствующие обстоятельства. Например, семья с двумя разнополы-
ми детьми возрастом 3 и 6 лет. В этом случае может появиться 
желание выбрать проект с двумя спальными комнатами пример-
но по 16 квадратных метров (такой площади достаточно и для се-
мейной пары и для двух детей). Но, когда им будет по 12 и 15 лет 
соответственно, вряд ли дети рады будут делить одну комнату. В 
этом случае они предпочтут, чтобы у каждого была своя по 8 ква-
дратных метра, но своя.

А ведь за 9 лет может появиться и третий ребёнок!
На стадии подбора проекта дома нужно рассматривать ва-

риант развития событий в дальнейшем. С этой точки зрения раз-
умно иметь в запасе дополнительную комнату. Пусть сейчас она 
будет дополнительной кладовкой или кабинетом, комнатой для 
гостей.

Конечно, всех возможных сценариев развития событий не 
предугадать, но подумать об этом необходимо. Вдруг у Вас была 
мечта иметь свою библиотеку, хотели заняться рукоделием, но 
места для этого не было. Не упускайте свой шанс!

Резерв на будущее — это один из важнейших критериев 
выбора проекта.

Ещё одним из важнейших критериев является «рабочий 
треугольник». Что это такое? Это три основные помещения в до-
ме, которые жильцы посещают: гостиная, кухня-столовая, сану-
зел. Необходимо продумывать удобство перемещения между эти-
ми помещениями. С этой точки зрения санузел при спальной ком-
нате не является лучшим решением. Обязательно должен быть 
общий санузел на первом этаже в зоне комфортной доступности.

Третий важнейший аспект планировки — общий принцип 
планировки. Существуют три кардинально различных подхода к 
планировке дома:

1.	 Коридорная система — вход во все помещения идёт 
из общего коридора. Такой подход распространен в европейских 
странах. В этом случае все комнаты изолированы друг от друга, 
проходных комнат нет. Приоритет на изолированности и индиви-
дуальности всех членов семьи.

2.	 Система «большого дома», которая характерна для 
скандинавских стран. В этом случае гостиная, столовая и кухня 
объединяются в одно общее пространство, которое фактически 
выполняет и функцию коридора, то есть в любое другое помеще-
ние можно попасть из этого общего помещения.

3.	 Смешанная система, когда одновременно существует 
и коридор, и проходные комнаты. Из коридора можно попасть в 
подсобные помещения и проходные комнаты. Из проходных ком-
нат можно попасть в спальни. Такой вариант планирования до-
мов характерен для срубовых домов Руси.

ФАСАД ЗДАНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ ДОМА
По внешнему виду дома бывают очень разные. Это касает-

ся не только внутреннего убранства, но и внешнего вида. На ка-
кие моменты необходимо обратить внимание и определиться, что 
Вам нравится:

�	 симметричность и асимметричность строения — тради-
ционно дома проектируются симметрично, но некоторые стили 
предполагают асимметричность, например, косые скаты двускат-
ной кровли в скандинавском стиле;

�	 визуальная устойчивость — соотношение ширины и 
длины здания с его высотой влияют на то, насколько устойчиво и 
надежно смотрится дом, например, норвежские приземистые до-
ма кажутся надёжнее;

�	 выраженность главного фасада — главный фасад зда-
ния должен чётко определяться, чтобы не возникало сомнений, 
где у здания вход;

�	 соподчиненность элементов — взаимная подчинён-
ность элементов должна явно просматриваться, например, бал-
кон не должен быть сам по себе, должно быть понятно ,что это 
продолжение комнаты;

�	 «золотое сечение» – одно из важнейших правил в ар-
хитектуре, суть которого в выдержанности пропорций всех 
элементов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДОМА НА УЧАСТКЕ
Выше уже говорилось, что для правильного размещения 

дома на участке необходим генеральный план. Благодаря ген-
плану можно оценить насколько возможно подключение к тем 
или иным коммуникациям, возможно ли оно вообще, насколько 
длинными будут коммуникации.

Важно оценить подъездные пути. Особенно это важно при 
наличии гаража в плане дома, так как занимать большое про-
странство под подъезд не вполне разумно.

Важно сориентировать стороны света. Это важно по не-
скольким причинам.

1.	 Освещенность помещений, а также создание тени от 
здания.

2.	 Роза ветров и формирование сугробов зимой, в том чис-
ле и на крыше.

3.	 Наличие косых осадков и необходимость увеличения 
свеса крыши.

Есть ли необходимость видеть фасад дома?
Обычно при размещении дома учитывается «красная ли-

ния». Это расстояние от ограды участка, которая идёт вдоль доро-
ги. Понятие вводится, чтобы дома стояли ровно в ряд. Выходить 
за красную линию нельзя, но если дорога шумная, то может воз-
никнуть желание удалить дом от дороги. В этом случае перед-
нюю часть можно засадить деревьями и кустарниками, тем са-
мым скрыв частично дом.

При планировании размещения дома участок необходимо 
разделить на зоны: подъездная зона (подъезд к гаражу и парков-
ка для гостей), жилая зона, частная или приватная зона (бесед-
ка, огород, качели).

Важно оформить генеральный план на бумаге в масшта-
бе — это позволит избежать ошибок в размещении.

СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТОВ МЕЖДУ СОБОЙ
Для сравнения проектов удобнее всего использовать чек-

лист, при этом универсального чек-листа не существует. Вы его 
должны составить для себя сами — что для Вас принципиально 
важно, по каким критериям Вы делаете выбор.

Пример чек-листа
1.	 Планировка дома
�	 удобство планировки, система распределения 

помещений
�	 наличие проходных комнат, подсобных помещений
�	 «резерв» на будущее
�	 наличие «рабочего треугольника»
2.	 Фасады дома
�	 симметричность или асимметричность фасадов
�	 выраженность главного фасада
�	 этажность и пропорциональность, визуальная устойчи-

вость дома
3.	 Возможные удорожания при выборе (ради чего до-

пустимо удорожание, а за что не готовы переплачивать)
�	 декоративные элементы
�	 отделка
�	 наличие балконов
�	 наличие террас, крытых террас, остеклённых террас
�	 большие окна
�	 наличие «второго света»
4.	 Собственные пожелания (список собственных 

требований)
�	 количество спален
�	 изолированность кухни
�	 наличие помещения для котельной и т. д.
Выбор проекта — задача не простая. Подобрать проект 

под все требования сложно, так как условия везде разные. Не-
обходимо иметь ввиду, что иногда важнее разработать индиви-
дуальный проект под конкретные условия, но в таком доме бу-
дет комфортно.

Удачи в поиске и подборе проектов
загородного дома!

По материалам печати
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Как подготовить
бензокосу
и другие инструменты
к зимнему хранению 

После окончания дачного сезона вла-
дельцы прекращают все работы в саду и 
огороде до весны, консервируют недостро-
енные объекты и отправляют инструменты 
на хранение в гараж или сарай. Сайт RMNT 
расскажет, как правильно подготовить бен-
зокосу и другие инструменты к хранению 
до весны, даст полезные советы.

Проще всего подготовить к зимнему хранению руч-
ные инструменты, у которых нет сложных запчастей, 
двигателей, микросхем, транзисторов, электродов и кон-
денсаторов. Грабли, лопаты, ручные пилы, тяпки и дру-
гие инструменты очищаются, дезинфицируются — мож-
но использовать раствор белизны — высушиваются и от-
правляются в сарай или компактный уличный шкаф, об 
особенностях которого портал Rmnt.ru подробно расска-
зывал. Целесообразно покрыть металлические и дере-
вянные части ручных инструментов тонким слоем мас-
ла, чтобы не покрылись ржавчиной и не рассохлись.

Система хранения может быть разной. Инструмен-
ты с высокими ручками, держаками, хранят вертикаль-
но, просто у стены гаража, сарая или на специальных 
креплениях. Небольшие ручные пилы, сучкорезы мож-
но разместить на полках стеллажа или аккуратно разве-
сить на пегбордах.

Процесс подготовки к зимнему хранению бензоко-
сы или триммера сложнее и включает следующие этапы:

1.	Из триммерной головки извлекается леска или 
откручивается режущий нож. Инструмент тща-
тельно очищается от земли, песка и травы.
2.	Остатки бензина выливаются в канистру.
3.	Бензокоса заводится, чтобы выработать остат-
ки топлива.
4.	Снимается надсвечник и вынимается свеча 
зажигания.
5.	В камеру сгорания впрыскивается 5 миллили-
тров двухтактного масла.
6.	Чтобы масло равномерно распределилось по 
цилиндру, несколько раз следует плавно потя-
нуть за шнур стартера.
7.	Свеча зажигания возвращается на место, наде-
вается надсвечник, чтобы в камеру сгорания не 
попал мусор.
8.	Промывается и высушивается воздуш-
ный фильтр. Топливный, если он загрязнён, 
заменяется.
9.	Хранится бензокоса в подвешенном положе-
нии, на стене бытовки, гаража или сарая, вер-
тикально или горизонтально. В продаже есть 
специальные крепления — прорезиненные крю-
ки — по цене от 1 тысячи рублей.

Аналогично мотокосе готовятся к зимнему хране-
нию другие инструменты, работающие на бензиновом 
или дизельном двигателе. У электрических инструмен-
тов снимается аккумулятор, заряжается на 50% и хра-
нится отдельно в сухом и тёплом месте — оставлять его 
на морозе нельзя. Лезвия затачиваются, смазываются 
маслом. Целесообразно хранить электроинструменты в 
заводских коробках, если их нет — в водонепроницае-
мых холщовых мешках.

Если в холодное время года электроинструменты 
понадобятся для работы в тёплом помещении, есть риск 
появления конденсата, который испортит электронные 
компоненты. Нельзя включать их сразу после занесе-
ния из холодного гаража или сарая — пусть прогреют-
ся, чтобы конденсат не появился.

Электрические и бензиновые инструменты можно 
хранить в холоде, с ними ничего не случится. Снима-
ются и заносятся в тепло лишь аккумуляторы, которые 
впитывают влагу. Ручным инструментам, смазанным 
маслом, ничего не грозит. Если инструмент потребовал-
ся зимой, его занесли в тепло после холода, включать 
можно минимум через два часа, когда он прогреется до 
комнатной температуры — это основное правило.

По материалам печати

С 1 октября вступают в силу изменения
оплаты услуг ЖКХ: что нового ждет жильцов

С 1  октября жильцов ждут измене-
ния,  которые касаются оплаты услуг 
ЖКХ.  На что  нужно обращать внимание, 
чтобы не переплачивать ,  и  кто  сможет 
избежать дополнительных расходов?

С 1 октября 2023 года вступают в силу изменения 
в Гражданский кодекс РФ. Одно из них говорит о том, 
что если из-за действий одного из собственников воз-
никли дополнительные расходы на содержание обще-
го имущества, то оплачивать их будет виновник, а не 
управляющая компания, как было раньше. Об этом рас-
сказал старший управляющий партнёр юридической 
компании PG Partners Петр Гусятников.

К дополнительным расходам могут привести не-
добросовестные действия собственников. Например, по 
вине собственника засорился мусоропровод или своими 
действиями он испортил имущество (сломал кнопки в 
лифте, исписал стены в подъезде). Также, если проти-
вопожарная служба будет выставлять штрафы за нару-
шение противопожарной безопасности в подъезде, соб-
ственники, которые допустили его, будут обязаны их 
уплатить.

— Алгоритм поиска виновных в законе не пропи-
сан. Скорее всего, для этого будут использоваться каме-
ры наблюдения и свидетельские показания. Как будет 
работать поправка, пока не понятно, покажет только 
практика. С одной стороны, это может дисциплиниро-
вать жильцов более ответственно подходить к эксплуа-
тации общего имущества, с другой — может расслабить 
управляющую компанию. Собственники ежемесячно 
оплачивают содержание и ремонт общей собственности, 
это входит в коммунальные платежи. Предполагается, 
что на эти деньги ремонтируют сломанный мусоропро-
вод, заменяют перегоревшие или разбитые лампочки, 
перекрашивают изрисованные стены, — пояснил Петр 
Гусятников.

Он добавил, что, скорее всего, конкретные соб-
ственники будут обязаны компенсировать стоимость ре-
монта, если их вину на 100% удастся доказать. Напри-
мер, по записи с камер видеонаблюдения. Если этого не 
получится сделать или ущерб нанесут те, кто не прожи-
вает в ЖК, дополнительные расходы, как и прежде, бу-
дет нести управляющая компания.

— Ранее нормы Гражданского кодекса, в отли-
чие от норм Жилищного кодекса, не содержали чёт-
кого регламента касательно общего имущества соб-
ственников недвижимых вещей. Вводится ст. 259.4 
«Бремя содержания общего имущества», по которой 
каждый собственник недвижимой вещи обязан уча-
ствовать в расходах и издержках по содержанию и со-
хранению общего имущества соразмерно со своей до-
лей в праве на него. Если, конечно, иное не предусмо-
трено единогласным решением всех собственников. На 
наш взгляд, эти изменения в большей степени затро-
нут собственников недвижимости, которая расположе-
на не в многоквартирных домах, — отметил ведущий 
юрист «Европейской юридической службы» Евгений 
Корнеев.

Вице-президент Ассоциации юристов по реги-
страции, ликвидации, банкротству и судебному пред-
ставительству Владимир Кузнецов обратил внимание, 
что поправки регламентируют бремя содержания об-
щего имущества, которое возлагается на всех собствен-
ников общего имущества (в частности, собственников 
квартир в МКД) пропорционально их доле. При этом 
закон допускает возможность изменения пропорци-
ональности. Соответствующее решение может быть 
принято на собрании собственников.

— Кроме того, изменения зафиксировали в за-
коне право собственника доли в общем имуществе по-
лучать информацию о принятых решениях собраний 
собственников. Такое право признавалось и ранее су-
дебной практикой, а теперь оно прямо закреплено в 
законе. Это должно уменьшить количество споров по 
поводу отказа в предоставлении информации о реше-
ниях собраний, — пояснил Владимир Кузнецов.

По его словам, инициаторы дополнительных рас-
ходов должны будут их взять на себя. Это положение 
относится, например, к ситуациям, когда отдельные 
собственники предложили на собрании провести до-
полнительные работы, не включённые в повестку дня 
собрания. 

Соответственно, такие дополнительные расходы 
будут нести только те заинтересованные собственни-
ки, которые их предложили, а остальные собственни-
ки не обязаны платить «за других».

По материалам печати
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Разбор слова «переруб» по составу
Приставка – пере
Корень – руб
Окончание – нулевое

Пояснять значение корня «руб» нет смысла, а 
вот с приставкой «пере» разберемся детальнее.

Приставка «пере» применяется в ситуациях, 
когда имеется смысл: «полностью», «чрезмерно», «из-
быточно». То есть переруб – это полностью пере-
рублено, чрезмерно перерублено, избыточно 
перерублено. А если всё это собрать в одну кучу, 
то: бревно здесь полностью перерублено и чрезмер-
но выступает (другое бревно), а местами избыточно 
в срубе.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕРУБА
Очень часто в определении многих действий, 

слов, толкований и так далее путают местами при-
чину и следствие. Вполне возможно, что такой факт 
имеется и в случае с перерубом.

Например, в Словаре русского языка XVIII ве-
ка, выпуск 19 (Пенат – Плангерд). – СПб.: Наука, 
2011 года встречается такая выдержка:

Во всяком анбаре по 8 перерубов а перерубам 
мера всякому одне стены по 4 сажени а другие по 5 
сажен. ТК Арх. 17101

1604. Крестьянин Иван Петров Некрасов ... же-
лает взять себе в тои деревне Щучьеи хоромное стро-
ение горницу с перерубом и с казенкои на отставе из-
бу черную с перерубом с сенми на отставе баню три 
анбара напогребник скотскои двор. Пам. Тюм. 144.

В данном случае говорится, что мера всякому 
перерубу по 4 сажени, то есть перерубы идут через 
четыре сажени. А 4 сажени – это стандартная длина 
бревна (около 6,2 метра). Переруб делался именно в 
месте стыка бревен в венце. В упоминании переру-
бов здесь не говорится о внутренних стенах, а можно 
только сделать вывод, что имеется соединение, узел. 
То есть наличие стены – это следствие наличия узла 
для крепления бревен.

Кажется, более правильным под перерубом по-
нимать силовой узел, поперечное соединение свобод-
ных концов бревен

Учитывая тот факт, что стыки в венцах разво-
дятся, то можно предположить, что, либо применя-
ется 12 метровое бревно, либо, по крайней мере, для 
амбара стыки в венцах не разводились в надежде на 
крепость фиксирования бревна в перерубе.

Во втором случае (описание горницы и черной 
избы) переруб также выступает как характеристика 
размера (указание на пятистенок).

Если рассматривать переруб не как стену (след-
ствие), а как узел (причину), что можно выделить не-
сколько его назначений.

1) Переруб обеспечивает перекрытие стыка 
бревен

Открытая стыковка бревен в венце нежела-
тельна: это вероятность продувания. Ведь попереч-
ное бревно перекрывает стык, сводя к минимуму воз-
можность продувания. Также оно решает декоратив-
ную функцию, закрывая вертикальный шов.

2) Переруб обеспечивает фиксацию свободных 
концов бревен

Поперечное бревно дополнительно нагружает 
свободные концы бревен наружной стены, препят-
ствуя их кручению. Конечно, торцы бревен можно со-
единять между собой, но это приём против продува-
ния, от кручения бревна это не предохраняет. Наобо-
рот, бревна могут начать «работать» в связке.

3) Переруб повышает общую жёсткость кон-
струкции сруба

Переруб формирует поперечную стену, которая 
придает жёсткость внешней стене, а будучи проход-
ной – связывает две параллельные внешние стены.

4) Переруб позволяет привязать к внешнему пе-
риметру внутреннюю стену

С помощью переруба к внешней стене можно 
привязать не скользящую перегородку, а капиталь-
ную стену из бревна аналогичного с внешними диа-
метром. Так изменяется планировка строения.

В этом случае переруб не обязательно делается 
в местах концов бревен, а наоборот, это проектиров-
щик подгоняет размеры бревен так, чтобы они ока-
зывались в запланированном месте.

Грамотный проект сруба позволяет оптимизи-
ровать расход бревна и снизить количество отходов.

Привязать стену можно и приёмами без сквоз-
ного прохождения бревна (сковороднем), и без фор-
мирования остатка (лапа, ласточкин хвост), однако 
называть это перерубом не совсем корректно.

Из всех встречаемых определений перерубу 
наиболее корректным оказывается, упоминаемое в 
книге Плужникова В.И. «Термины российского ар-
хитектурного наследия», где под перерубом понима-
ется пересечение, а не стена. Но корректнее в основу 
определения брать узел или соединение.

Переруб – это соединение наружной стены 
сруба с поперечной внутренней стеной с выхо-
дом ее торца на фасад

По материалам печати

ВТБ сообщил о схеме мошенничества, 
связанной с ростом ключевой ставки

Мошенники стали красть персональные дан-
ные и денежные средства россиян, прикрываясь 
предложениями о специальных вкладах по повы-
шенным ставкам. Такую активность зафиксирова-
ли специалисты ВТБ, сообщили РБК в банке. Зло-
умышленники обращаются к актуальной повестке, 
чтобы вызвать доверие и похитить данные и деньги.

Новизна схемы заключается в том, что злоумышлен-
ники в качестве повода для звонка упоминают новость о 
росте процентов по депозитам в крупнейших банках. 14 
августа ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 12%. 
Вслед за этим многие участники рынка действительно 
стали улучшать условия по сберегательным продуктам.

Как пояснили в ВТБ, схема выглядит следующим 
образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного 
номера, собеседник представляется сотрудником порта-
ла «Госуслуги» и предлагает разместить средства на «без-
опасном счете» и предоставить «кешбэк с накоплений». В 
качестве дополнительного аргумента мошенник сообща-
ет о повышении доходностей депозитов в российских бан-
ках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» 
и соединяет якобы с сотрудником регулятора. В процес-
се разговора клиента просят сообщить коды из СМС, ло-
гины или пароли для входа в учетную запись банковско-
го приложения. Получив доступ к счету, мошенники вы-
водят деньги и исчезают.

Банк России ранее предупреждал, что его сотруд-
ники не присылают удостоверений, не делают обзвонов и 
рассылок.

РБК направил запрос в крупные банки. В Россель-
хозбанке не фиксировали появления подобных мошенни-
ческих схем, сообщил его представитель. Остальные не от-
ветили на запрос.

По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года рос-
сийские банки предотвратили более 6,5 млн атак на сче-
та клиентов — в 2,4 раза больше, чем в январе—марте. 
46,5% попыток провести операцию без согласия клиен-
та совершались с использованием методов социальной 
инженерии.

Кражей денег завершились 279,3 тыс. атак на физ-
лиц, что на 11,2% больше результата первого квартала. Од-
нако объем выведенных средств снизился до 3,5 млрд руб.

По материалам печати
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Синева древесины,
или Почему
потемнел сруб?

С потемневшими или посеревшими древесными 
материалами сталкивался практически каждый, ко-
му приходилось иметь дело с древесиной. Проблема 
эта весьма актуальна, особенно для строителей, так 
как доски в строительстве домов применяют все стро-
ители. Но в наибольшей степени вопрос синевы акту-
ален при строительстве домов из бревна или бруса.

Разбираемся в чём причина потемнения дре-
весных материалов или синевы древесины.

Любой натуральный материал кроме совокуп-
ности положительных свойств и характеристик име-
ет и ряд недостатков, которые связаны именно с на-
туральностью этого материала. Не обошла эта ситу-
ация и дерево.

На досках, брусе, очищенном от коры бревне 
могут появиться сине-серые или сине-черные пятна 
– это синь или синева. Вполне естественным в этой 
ситуации является вопрос: «Можно ли использовать 
пиломатериал и бревна, покрывшиеся синевой, в 
строительстве дома или бани?»

Синева – это порок древесины, который 
возникает вследствие жизнедеятельности дере-
воокрашивающих грибов, изменяющих внеш-
ний вид камбия и заболони, но не влияющие на 
прочностные характеристики дерева.

Порок древесины в виде сине-серого окрашива-
ния связан с грибами, но это не плесневелые гри-
бы, не грибы, которые вызывают гниль. Это группа 
грибов, относящаяся к сумчатым, например церато-
цистис пилифера (Ceratocystis pilifera), вызываю-
щий серовато-синюю или синюю окраску заболонной 
древесины сосны или ели, других хвойных, а так-
же ряда лиственных деревьев. Еловый цератоцистис 
(Ceratocystis piceae) вызывает слабое посинение, 
а, например, меньший цератоцистис (Ceratocystis 
minor) провоцирует темно-серое или черноватое 
окрашивание сосны. Цератоцистис не питаются лиг-
нином, который создает каркас клетки и обеспечи-
вает прочность дереву. Основой питания деревоо-
крашивающих грибов являются сахара и крахмал. В 

тоже время они выделяют пигмент сине-серого цве-
та, который и придает древесине оттенки синего и 
серого цвета, а при большом количестве вплоть до 
черного цвета.

Пигмент находится внутри клеток, что ослож-
няет его выведение, так как глубина может быть от 
нескольких миллиметров (в камбии) до 2 сантиме-
тров и более (в заболони).

Как деревоокрашивающие грибы
попадают в древесину?

Любое дерево достаточную защиту в виде ко-
ры. Но существует две ситуации, когда эта защита 
не срабатывает. Первое, это повреждение коры жи-
вого дерева, например, короедом, который является 
ещё и переносчиком спор сумчатых грибов. В резуль-
тате грибы попадают в благоприятную среду, в кам-
бий, где достаточно крахмала, есть влага, а через по-
вреждение коры поступает воздух.

Если такое дерево оказывается спилено, то по-
рок выявляется сразу по внешнему виду заболони на 
спиле. Оно сразу бракуется и пускается на пилома-
териал низших сортов.

Другая ситуация – это спиленное здоровое де-
рево, на коре которого имеются споры деревоокра-
шивающих грибов. При снятии коры или распилов-
ке споры попадают на открытую древесину и начи-
нают размножаться. Древесина в это время имеет 
естественную влажность, а поверхность обогащена 
кислородом.

Таким образом, любая древесина имеет риск 
оказаться пораженной. На этом этапе очень важным 
является правильная сушка, чтобы снизить влаж-
ность. При влажности ниже 22% развитие деревоо-
крашивающих грибов останавливается.

Пиломатериал в обязательном порядке должен 
укладываться не плотно для хорошего проветрива-
ния, а между слоями необходимо укладывать про-
кладки. Нужно понимать, что в месте касания про-
кладок с пиломатериалом проветривания не проис-
ходит. В этих местах велик риск образования синевы.

Неправильное хранение пиломатериала  Отбеливание синевы на древесине

Переруб
в деревянном доме
из бревна или бруса

Русский язык – самый богатый из языков, ко-
торый продолжает постоянно пополняться новыми 
выражениями, словами, появляются англицизмы 
и другие новообразования, но при этом забывается 
значение многих истинно русских слов. Разберемся 
со значением одного из таких слов – это переруб.

Переруб (в архитектуре, деревянном зодче-
стве) – это внутренняя стена из бревна, бру-
са в срубе, расположенная под прямым углом 
к внешней стене сруба и рубящаяся одновре-
менно с ней, поэтому может иметь выход торца 
бревна или бруса за пределы внешней стены.

Примерно такое определение перерубу дает 
большинство источников и толковых словарей. Так, 
например, по Далю: переруб – это пересечение на-
ружной стены сруба поперечной стеной, выступаю-
щее на фасаде. Остается только вопрос: «А в какой 
мере глубины Даль погрузился в тематику деревян-
ного зодчества, давая толкование слова переруб?»

А в книге «Термины российского архитектур-
ного наследия» (Плужников В.И., 1995 г.) под пе-
рерубом понимается пересечение наружной сте-
ны сруба поперечной стеной, выступающее на 
фасаде.

Разберем верхнее определение на существен-
ные признаки предмета.

ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА В СРУБЕ
Если рассмотреть разные перерубы, то мы обна-

ружим, что длина бревна в некоторых из них не пре-
вышает 1 метра, а внутрь сруба входит лишь 25–50 
сантиметров бревна. Назвать это стеной сложно!

Относительно таких перерубов часто использу-
ют выражение «имитация переруба» или фальшпе-
реруб». Но вряд ли наши предки в X веке использо-
вали слово имитация.

Расположен переруб под прямым углом к внеш-
нему периметру

Относительно расположения под прямым углом 
возражений нет. Если во внешнем контуре сруба мо-
гут применяться разные углы, то внутри – только 90 
градусов.

Изготавливается одновременно со всем срубом
Одновременное изготовление всего венца в сру-

бе – основа всей срубовой технологии. Исключени-
ем являются только скользящие элементы, как пра-
вило, перегородки. Не является исключением и пе-
реруб – он обязательно делается одновременно со 
внешними стенами, венец за венцом.

Может выступать на улицу, то есть за пределы 
внешней стены

Если обратить внимание на толкование Даля, 
то под перерубом понимается только варианты, кото-
рые выступают на фасаде. В тоже время сейчас мож-
но найти причисления к перерубам не только вари-
анты узлов с остатком (выход за пределы), но и «в ла-
пу», и без полного пересечения бревна (прируб).

Стало ли от этих пояснений понятнее? На мой 
взгляд, возникает только больше вопросов.

Переруб в брусе
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Особенности атмосферной сушки хвойных по-
род, которым в наибольшей степени характерно 
окрашивание, оговорены в ГОСТ 3808.1-2019. Так в 
отношении межпакетных и межрядовых прокладок 
четко указано, что они должны быть из пиломате-
риала не ниже второго сорта (ГОСТ 8486) и влаж-
ностью ниже 22%, без гнили и синевы. В действи-
тельности часто используются отходы естественной 
влажности.

Именно несоблюдение ГОСТ, продажа пилома-
териала производителем «с конвейера» порождает 
проблему с синевой и для строителей, и для конеч-
ных потребителей. Несколько сложнее обстоят дела 
с бревном для срубов.

СИНЕВА НА БРЕВНЕ
Бревно в коре фактически защищено от об-

разования синевы (открыты только торцы), но как 
только кора снимается, то при попадании на древе-
сину деревоокрашивающих грибов они начинают пи-
таться крахмалом и выделять пигмент. Этому спо-
собствуют следующие факторы.

 Бревно на производстве без синевы
 

•	 Высокая влажность древесины (образова-
ние синевы прекращается при влажности ниже 
22%). Если грибы при таких условиях погибают, то 
споры остаются. При повышении влажности (осад-
ки и намокание поверхности бревен) процесс может 
возобновляться.

•	 Умеренно-высокая температура (выше +5 
*С, оптимальная +20…+25 *С). В условиях средней 
полосы России наиболее сложным периодом оказы-
вается время с апреля по октябрь. Особенно пери-
од с июля по август, когда теплые и жаркие дни че-
редуются с кратковременными обильными дождями. 
Соответственно лучшим периодом очистки бревна от 
коры и рубки будут ноябрь – март. Сруб, поставлен-
ный на фундамент в январе – марте менее склонен к 
синеве.

•	 Плохое проветривание бревна. В этом слу-
чае влажность бревна падает медленнее – как след-
ствие, больше период на возможность образования 
синевы. Очень часто хозяева срубов домов и бань гу-
бят их, закрывая на стадии усадки окна и двери. Не-
гативно может влиять сам участок, если он плохо 
продувается.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНЕВЫ ДРЕВЕСИНЫ
Несмотря на то, что на прочность древесного 

строительного материала деревоокрашивающие гри-
бы не влияют, но внешний вид от синевы существен-
но страдает. По этой причине с синевой необходимо 
бороться.

Первым этапом такой борьбы является пра-
вильное хранение древесных материалов с целью 
профилактики образования синевы.

Следующим условием является обработка ан-
тисептиком тех материалов, которые по своей сфере 
применения могут быть обработаны. Здесь важно по-
нимать, что лучше обработать доску или бревно сла-
бым химикатом, чем потом выводить сильным.

Одним из таких примеров является необходи-
мость использования «транспортировочных» анти-
септиков на этапе доставки пиломатериала или брев-
на в тентованных прицепах (без проветривания). Та-
кой антисептик дает временную защиту, а затем 
легко вымывается осадками. Однако это исключает 
ситуации, когда на машину погрузили «белый» сруб, 
а через сутки выгружать приходится «черный». К со-
жалению, такие ситуации действительно возможны.

Если пятна синевы всё же появились, то есть 
несколько вариантов решения проблемы.

1.	 Шлифовка материала сруба. Мероприятие, 
которое производится обязательно перед покраской, 
в тоже время позволяет удалить пятна синевы, если 
они не большой глубины.

2.	 Применение хорошей укрывной краски. Ес-
ли пятно синевы высохло и дальне не распространя-
ется, то его можно просто закрасить краской, которая 
перекрывает текстуру дерева.

3.	 Использование холодных серых или синих 
оттенков лессирующих красок. В этом случае, если 
пятно не очень темное, то можно замаскировать пят-
но близким тоном, сохраняя текстуру дерева.

4.	 Применение отбеливающих составов позво-
ляет полностью удалить синеву даже очень темных 
тонов, но отбеливающие составы не должны быть 
очень агрессивными, так как уже они могут нега-
тивно сказаться на механических свойствах дерева. 
Если Вы хотите красить лессирующими составами 
с предварительным отбеливанием, то экономить на 
отбеливателе не стоит.

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Синева не влияет на механические и 

прочностные характеристики древесных ма-
териалов, а только портит внешний вид.

Пиломатериал лучше покупать зара-
нее, а сруб заказывать заблаговременно, что-
бы его изготовили в оптимальных условиях.

Если Вам предлагают обработку анти-
септиком – не отказывайтесь. Это защитит 
Ваш материал от больших проблем.

Обязательно применяйте транспорти-
ровочный антисептик при доставке на боль-
шие расстояния и сроком от суток и более.

Храните пиломатериал под укрытием, 
но с хорошим проветриванием. Это же каса-
ется и сруба, не закрывайте капитально ок-
на и двери, обеспечивайте воздухообмен.

По материалам печати

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в легализации иностранных граждан Ярмиграгнт 8-920-100-15-63

Нотариальные переводы документов , экзамен по русскому языку Ярмигрант 8-920-100-15-63

Патент,РВП, ВНЖ, страхование, медицина для иностранных граждан Ярмигрант 8-920-100-15-63

Строительство коттеджей СИП, пеноблок, каркас от 1-3 млн руб вместе с участком Кедровый заповедник (4852)91-23-91 ,8-910-972-77-68

Изготовление металлических козырьков, дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Услуги по поставке, мрнтажу и обслуживанию систем очистки воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Промышленная водоподготовка ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка бытовых и промышленных сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация любых типов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж внутренних и наружных сетей водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж систем отопления любыми видами материалов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Установка насосных станций ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция, наладка и обслуживание инженерных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж ж/б гаража ,бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проект НДВ (ПДВ) Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проекты НМУ, НДС, СЗЗ Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Срставление декларации о негативном воздействии на ОС Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Программы ПЭК Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Отчетность по форме 2-ТП(отходы), 2-ТП(воздух), 2-ТП (водхоз) Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер (4932)38-69-02, 89203575845

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хозтовары, садовые фигуры КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.12.2023 г.
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи­
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 320 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 576 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 461 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 346 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 384 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Фальцовка 21х140х6000 сорт АВ шт. 603 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

Винтовые лестницы Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

Модульные лесницы Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на монокосоуре Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на лазерном стереокосоуре Наша лестница (4932)92-92-19, 89051088453

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочная продукция КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Строительная химия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Мобилные бани Виконт 8-920-345-12-97

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67, 75-83-83

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67, 75-83-83

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67, 75-83-83

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Крепеж в ассортименте КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Замочно-скобяные изделия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Инструмент, перфорация КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Пенопласт ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Кладочная сетка из композитных материалов ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Арматура из композитных материалов ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22
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Лимит на кредит: льготную ипотеку 
запретят брать без регистрации

Условия получения льготной ипотеки могут ужесточить: ее за-
претят брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жи-
лья. Такую меру разработала группа депутатов Госдумы и направи-
ла в Минстрой. Сейчас многие заемщики используют субсидируемые 
программы для приобретения жилья в Москве, Санкт-Петербурге и 
Краснодарском крае, хотя сами там не проживают, отмечают авторы 
инициативы. Поможет ли эта мера остановить рост цен на жилье?

Такие квартиры покупают с инвестиционной целью, что увели-
чивает спрос и цены, говорят эксперты. Но не все специалисты соглас-
ны, что подобное ограничение необходимо, так как оно, среди проче-
го, может негативно сказаться на внутренней миграции.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Люди смогут получить льготную ипотеку только в пределах 

своего региона — там, где они зарегистрированы постоянно или вре-
менно. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строи-
тельству и ЖКХ и направили в Минстрой. Копия документа есть в 
распоряжении «Известий».

Сейчас большой объем выдачи льготной ипотеки приходится 
на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края, говорит-
ся в письме депутатов. «Значительная часть заемщиков, приобретаю-
щих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобрета-
ет жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает 
спрос и цену», — следует из документа.

— Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пу-
зырь ипотечного кредитования, — сказал один из авторов обращения, 
депутат Госдумы Сергей Колунов. — В Москве, Санкт-Петербурге и 
Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека 
пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.

Ипотечные программы, субсидированные государством, долж-
ны быть направлены исключительно на решение проблем граждан, 
подчеркнул депутат. Это не инструмент обогащения и не инвестици-
онный механизм, а жилищная проблема возникает у человека только 
в том месте, где он живет и работает, уверен Сергей Колунов.

— Речь идет о региональных покупателях, доля которых в мо-
сковских новостройках составляет не менее 30%, — сказала испол-
нительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна 
Подкидышева.

Учитывая, что лимит средств по льготной ипотеке для Москов-
ского региона, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти самый вы-
сокий — до 12 млн рублей, это создает давление на бюджет, добавила 
она. В остальных регионах лимит составляет 6 млн. рублей.

— Ограничение льготной ипотеки регионом проживания дей-
ствительно необходимо, — считает частный инвестор, основатель 
«Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. — Мера по-
может отсеять тех, кто злоупотребляет госпрограммами, из-за чего ра-
стут цены на жилье.

12 сентября, выступая на Восточном экономическом фору-
ме, существование «определенных рисков», связанных с реализаци-
ей программ льготной ипотеки, признал президент России Влади-
мир Путин. «Мы их видим и купируем», — заявил тогда глава госу-
дарства. Уже 13 сентября правительство увеличило первоначальный 
взнос по субсидируемым программам с 15 до 20%.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить 
последнюю инициативу депутатов Госдумы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
Льготная ипотека с привлекательной ставкой действительно 

разогрела рынок новостроек и стала причиной быстрого роста цен на 
фоне аномально высокого спроса, отметил первый вице-президент де-
велоперской компании GloraX Александр Андрианов.

— В целом мы согласны с правительством, что программа 
должна иметь строгую целевую направленность, чтобы ограничить 
рост числа инвестиционных сделок. Однако ограничение в части про-
писки кажется нам неоправданным, — сказал он.

Большинство клиентов с регистрацией в другом регионе по 
факту живут долгие годы в больших городах, не имея прописки и сни-
мая жилье, пояснил он.

— Эти люди уже сделали свой выбор и приняли окончательное 
решение навсегда покинуть свой родной город, — отметил эксперт. — 
Отсутствие возможности воспользоваться льготными условиями ипо-
теки для таких клиентов не остановит миграцию, но точно усложнит 
решение квартирного вопроса.

Но по закону такие люди должны иметь временную регистра-
цию по месту пребывания, напомнила Татьяна Подкидышева.

Иногда люди покупают квартиру в другом регионе, когда ез-
дят туда на работу, отметила заместитель руководителя ипотечного 
департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетнико-
ва. А жители северных регионов России зачастую приобретают недви-
жимость на юге для переезда после выхода на пенсию. Также неред-
ко семьи покупают квартиры в крупных городах для будущей учебы 
своих детей, рассказала она.

— Реализация инициативы приведет к тому, что эти категории 
будут лишены возможности улучшения своих жилищных условий за 
счет льготных ипотечных программ, — считает эксперт.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сыр-
цов напомнил, что с начала 2023 года оформить льготный кредит под 
8% годовых можно только один раз. По его мнению, это ограничение 
уже эффективно препятствует спекулятивному спросу. Ограничение 
действие программы для конкретного покупателя пределами одного 
субъекта снижает свободу выбора и возможности внутренней мигра-
ции, полагает он.

— Тем не менее всеобщая льготная ипотека действительно из-
быточна в период стабильно высокой покупательской активности, — 
считает Руслан Сырцов. — Но важно сохранять адресные программы. 
Ведь они не только помогают девелоперам, но и способствуют улучше-
нию демографии — как семейная ипотека, или развитию отдаленных 
регионов — как дальневосточная ипотека. IT-ипотека помогает удер-
живать в стране квалифицированных специалистов.

Разрабатывая ограничения для программы льготной ипотеки, 
логично было бы в первую очередь принимать во внимание наличие 
у клиента в собственности объекта недвижимости, считает Александр 
Андрианов. Если у человека уже есть квартира, второй объект недви-
жимости, скорее всего, приобретается в инвестиционных целях, по-
яснил он.

По материалам печати

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Стеновые конструкционные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от12800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 11000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дома и бани из бревна Srub37 8-920-676-95-57

Производство срубов ручной работы Srub 37 8-920-676-95-57

Установка срубов,фундаменты, крыши, отделка Srub 37 8-920-676-95-57

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериалы: доска, брус, блок-хаус ,иммитация бруса ,доска пола Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут ,лен, герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 10800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 114 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1580 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 927 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1185 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 1728 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП, 
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда, 
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны  именно 
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов 

требует   пристального  
внимания – капитального 
ремонта, а в ряде случаев 
и замены. Но извлечь для 
ремонта кожухотрубчатый 
теплообменник    и з 
теплового узла не так 
то  просто:  длинный 

теплообменник не помещается в проходах   подвалов 
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход 
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых 
теплообменников   на пластинчатые разборные 
теплообменники  марки  ТП.

        Пластинчатые разборные  теплообменники 
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший 
вес, они более компактны , более эффективны при 
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а 
это значит что у них  более длительный срок службы. 

   Предприятие  «Тепломонтажпроект » 
занимается производством  разборных  пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от 
теплообменников других производителей   состоит в 
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей 
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для 
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды 
в бытовых целях мы применяем  нержавеющие стали 
со специальными добавками на основе титана. Это 
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия 
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

   Также наше предприятие проводит работы по 
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых 
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной 

заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более 
1-2 дня. 

  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы 
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных 
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на 
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.

  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь 
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения. 

Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 50-
03-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта 
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.



Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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