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ООО «ВИКОНТ» 
Комплексное снабжение строительных площадок 

 
        С 2012года Наша компания имеет собственную базу под производство большого 
количества продукции. Мы сотрудничаем с крупными компаниями по поставке 
металлопроката и пиломатериалов. Мы минимизируем наши расходы, что позволяет 
нам добиваться конкурентных цен на рынке производства бытовок. 
 
Основной задачей компании 
является поставка: 

• Строительных бытовок 
• Штабных вагончиков 
• Блок контейнеров 
• Модульных зданий 
• Постов охраны 
• Временных сооружений на объектах 
• Строительных лесов 
• Вышек-туров различной рабочей 

площадки 
 
                                                                     

Можно заказать: 
1. Индивидуальные размеры 
2. Полимерный профлист, цвет на выбор 
3. Усиление металлического каркаса 
4. Окна и двери на выбор 
5. Защита окон: решётки, ставни и рольставни 
6. Электропроводка 
7. Фундамент: винтовые сваи, бетонные блоки 
8. Монтаж блоков в 2 этажа 

 
Работая с нами Вы получаете 

1. Широкий ассортимент товаров  
2. Своевременную доставку блок-контейнеров на 

объекты. 
3. Качественную продукцию 
4. Индивидуальный подход к каждому клиенту 
5. Наличный и безналичный расчёт с выделением 

НДС 
 
 
 
 
По всем вопросам обращайтесь 

в ООО «Виконт»: г. Иваново 
pk.vikont@yandex.ru 

тел. 8-920-345-12-97, 8-901-694-04-08 
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Покупка квартиры на вторичном рынке кажется при-
вычной процедурой, но именно здесь покупатель чаще всего 
сталкивается с мошенниками. Применяемые схемы разноо-
бразны, но все строятся на одном — незнании и доверчивости 
людей. Рассказываем о наиболее часто встречающихся на рын-
ке вторичного жилья схемах.

ПОДДЕЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
Один из распространенных случаев — продажа кварти-

ры по поддельной доверенности. Покупателю показывают но-
тариально заверенный документ, якобы дающий право «пред-
ставителю» заключить сделку. На деле доверенность оказыва-
ется фальшивой, и настоящий собственник легко возвращает 
себе квартиру через суд. В итоге новый владелец остается без 
денег и без жилья, говорит руководитель департамента город-
ской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермар-
кет Недвижимости» Елена Мищенко.

Директор департамента вторичной недвижимости ком-
пании Est-a-Tet Юлия Дымова добавляет, что в этом случае 
речь идет не просто о нечестности продавца, который скрыва-
ет какие-то «серые» пятна квартиры, а об умышленной поддел-
ке документов. По этой причине покупатель обязательно дол-
жен проверить подлинность доверенности в реестре Федераль-
ной нотариальной палаты.

НЕУЗАКОНЕННАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛЬЯ
Не меньше проблем покупателям доставляют неузако-

ненные перепланировки. Квартира может выглядеть простор-
ной и современной, но любые изменения без согласования с 
жилинспекцией — это нарушение. Росреестр может отказать в 
регистрации права собственности, а новые владельцы получат 
предписание снести перегородки и восстановить все в исход-
ном виде за свой счет, предупреждает Елена Мищенко.

Чтобы проверить, была перепланировка узаконена или 
нет, существует план БТИ, или, как его называют сейчас, тех-
нический план помещения. Покупатель должен запросить та-
кую выписку и сверить с тем, что он видел в квартире, которую 
рассматривает для покупки, советует Юлия Дымова.

Юлия Дымова, директор департамента вторичной не-
движимости Est-a-Tet:

— Одна из самых частых перепланировок связана с уда-
лением вентиляционного короба на кухне. За счет этого во 
многих типовых планировках панельных домов люди пытают-
ся увеличивать размер небольшой кухни. На место вентиляци-
онного короба ставятся мебель, стиральные машины либо хо-
лодильники. Выявление данного нарушения потребует восста-
новить все в исходное состояние согласно плану.

ЖИЛЬЕ ПО НАСЛЕДСТВУ
Многие продавцы считают, что если покупатель или его 

юрист задает вопросы касательно родственников, например о 
том, с кем жил наследодатель, кому платил деньги на содер-
жание, о наличии у наследодателя других детей, то такое по-
ведение некорректно. На самом деле это стандартные вопросы 
для проверки чистоты сделки, поясняет Юлия Дымова. По ее 
словам, важно, чтобы продавцы предоставляли информацию 

Схемы обмана покупателей квартир:
как не попасть на мошенников

о том, есть ли какие-то иные лица, которые могут в последую-
щем претендовать на этот объект недвижимости. Это действи-
тельно важно, так как другие наследники могут заявить пра-
ва на объект недвижимости. И при оспаривании сделки в су-
де это может привести к изъятию этой квартиры у покупателя, 
поясняет риелтор.

Елена Мищенко соглашается, что особое внимание стоит 
уделять наследственным квартирам. «Если не все наследники 
отказались от своих прав, они могут заявить о себе спустя годы. 
Суд, возможно, встанет на их сторону, и сделка будет призна-
на недействительной. В итоге покупатель потеряет жилье, да-
же не подозревая, что рисковал с самого начала».

ЗАНИЖЕННАЯ СУММА В ДОГОВОРЕ
Случается, что продавец предлагает указать в докумен-

тах заниженную стоимость квартиры, чтобы сэкономить на на-
логах. Но для покупателя это ловушка: если сделку признают 
недействительной, вернуть можно будет только сумму, указан-
ную в договоре, а не фактически переданную, предупреждает 
Елена Мищенко.

ФАЛЬШИВОЕ БРОНИРОВАНИЕ
Классический пример прямого мошенничества — фаль-

шивые бронирования. У покупателя просят перевести деньги 
«за бронь», а затем либо исчезают, либо сообщают, что объект 
уже продан. Доказать факт передачи средств без договора не-
возможно и вернуть деньги практически нереально.

Никакие денежные средства не стоит переводить до про-
верки документов и составления предварительного договора 
купли-продажи с указанием суммы. «Есть еще вариант, когда 
потенциальному покупателю предлагают заплатить за подбор-
ку наиболее выгодных вариантов квартир с прямыми контак-
тами собственников, часто даже оформляют договор-пустышку 
и акт выполненных работ. По факту передают либо номера из 
устаревшей базы, либо и вовсе перечень несуществующих но-
меров телефонов», — добавляет ведущий аналитик компании 
«Этажи» Александр Иванов.

ЗАДАТОК ВМЕСТО АВАНСА
В этой ситуации опасность скрыта и в юридических тонко-

стях. Продавцы нередко настаивают на том, чтобы вместо аван-
са оформить задаток. Разница огромна: аванс возвращается в 
любом случае, если сделка не состоялась, а задаток при срыве 
сделки по вине покупателя остается у продавца. Для недобро-
совестных продавцов это удобный способ оставить деньги себе.

ЧАСТЫЕ ПЕРЕПРОДАЖИ КВАРТИРЫ
Подозрение должно вызывать и частая перепродажа 

квартиры за короткий срок. Обычно это делается для того, что-
бы скрыть «грязную» историю объекта — долги, неучтенных 
собственников или судебные споры. Чем длиннее и запутан-
нее цепочка сделок, тем выше вероятность, что в ней что-то не 
так, предупреждает Елена Мищенко.

Александр Иванов соглашается, что в этом случае будет 
намного сложнее проверить законность совершения цепочки 
сделок. При этом покупателю также необходимо понять истин-
ную причину частых продаж — возможно, с самой квартирой 
что-то не так. Например, буйные и шумные соседи, неспокой-
ная обстановка или еще что-то.

СОБСТВЕННИК ЖИЛЬЯ БАНКРОТИТСЯ
При таком развитии событий сделку могут признать не-

действительной, а квартиру вернуть в конкурсную массу через 
суд. В этом случае продажа будет признана попыткой уйти от 
уплаты долгов кредиторам, предупреждает А. Иванов.

Елена Мищенко, руководитель департамента городской 
и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Не-
движимости»: — Все схемы объединяет одно — стремление 
«продавцов» или «помощников» ускорить процесс и уговорить 
обойти закон. Если предложение выглядит слишком удобным 
или выгодным, это повод насторожиться. Проверка докумен-
тов в Росреестре, сопровождение сделки нотариусом и исполь-
зование аккредитивов или эскроу-счетов остаются единствен-
ными надежными способами защитить себя от потерь.

По материалам печати

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Бетон от призхводителя Бетон-Строй (4932)38-88-11

Раствор от производителя Бетон-Строй (4932)38-88-11

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Дачные домики из натурального дерева от производителя Беседка 37 89050587370 ,89022422421

Пиломатериалы: ель, осина, липа, лиственница Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Доска, вагонка Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Двери, мебель, брусок Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Беседки, лестницы из натурального дерева от производителя Беседка 37 89050587370 ,89022422421

Дачные домики из натурального дерева от производителя Беседка 37 89050587370 ,89022422421

Строительство каркасных домов от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Дома и бани из бревна от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Производство срубов ручной работы от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Установка срубов, фудаменты, крыши, отделка от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Строительство каркасных домов в стиле А-Frame и Барнхаус от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Каркасные дома Уютный дом 8-906-985-45-95

Бани, садовые домики Уютный дом 8-906-985-45-95

Каталог проектов Уютный дом 8-906-985-45-95

Пружинный блок "Сила" Форест 8-910-985-45-95

Пиломатериалы: доска, брус, Блок-Хаус Форест 8-910-985-45-95

Пиломатериалы: имитация бруса, доска пола Форест 8-910-985-45-95

Джутовая лента Форест 8-910-985-45-95

Материалы для утепления сруба:джут, лен, герметики для дерева Форест 8-910-985-45-95

Предметы мебели из массива дерева на заказ 8-980-046-04-13

Столы ,столешницы, зеркала,  ступени ,подносы, подоконники из массива дерева 8-980-046-04-13
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи­
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Пиломатериал обрезной куб.м от 13800 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Пиломатериал необрезной куб.м от 7000 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Дрова березовые сухие, колотые сетка  250 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска заборная куб.м от 5900руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Пиломатериал обрезной L-2000 2 сорт куб.м от9900 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Евровагонка 12,5x96x3000 Сорт АВ шт. 158 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Блок хаус 136x36x6000 Сорт АВ шт. 1140 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Имитация бруса 16x136x6000 сорт АВ шт. 611 руб ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска пола 136x28x6000 сорт АВ шт. 887 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска пола 136x36x6000 сорт АВ шт. 1140 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брус 150x150x6000 шт. 2673 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брус 100x150x6000 шт. 1782 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брусок 50 x 50x6000 шт. 342 руб ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска обрезная 150x25x 6000 шт. 446 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брус 100x50x6000 шт. 594 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Фальцовка 20x140x6000 сорт АВ шт. 786 руб. ИвановоЛес 8-910-985-45-95

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

Все для лестниц: белясины, перила, ступени Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Окна ПВХ ИвБалкон (4932)344-556 , 89203585197

Лоджии ИвБалкон (4932)344-556 , 89203585197

Балконы ИвБалкон (4932)344-556 , 89203585197

Решетки, ворота, заборы, рольставни Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Любые металлоконструкции Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Двери металлические Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Масла, краски Строим Вместе (4932)77-34-85

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Инструмент магазин Мастак (4932)41-70-77, 41-77-70 

Строительные бытовки Виконт 8-920-345-12-97

Дачные бытовки Виконт 8-920-345-12-97

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Заборы, рольставни Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Любые металлоконструкции Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Утепление пенополиуретаном подвалов, гаражей,  домов Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплители для стен и кровли Строим Вместе (4932)77-34-85

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Насосы м-н Московский (4932)261413 , 89303301430

Счетчики воды м-н Московский (4932)261413 , 89303301430

Трубы , фитинги, ПНД м-н Московский (4932)261413 , 89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)261413 , 89303301430
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РАСТВОРЫ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
Какой раствор лучше применять

для кладки кирпичных стен?
Качество кирпичной кладки зависит не только от пра-

вильности расстилания и разравнивания раствора на постели, 
но и от свойств раствора. 

Например, смешанные цементноизвестковые или це-
ментноглиняные растворы, обладающие большой пластично-
стью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равно-
мерно уплотняются при укладке кирпича. 

Цементные растворы менее пластичны. Для повышения 
пластичности цементных растворов в процессе приготовления 
на растворосмесительной установке в них добавляют пласти-
фицирующие добавки. 

Пластифицированные растворы медленнее расслаива-
ются и после нанесения на пористое основание слабо отдают 
воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в раство-
рах в нормальные сроки. 

Какие свойства кладочного раствора
наиболее существенны?

Чем менее прочен раствор в кладке, тем он легче сжи-
мается и, следовательно, тем больше вероятность общих де-
формаций кладки, а в каждом кирпиче - напряжений изги-
ба и среза. 

Чтобы получить более прочную кладку, применяют рас-
твор более высокой марки. 

Однако повышение марки раствора лишь незначитель-
но увеличивает прочность кладки. Гораздо большее значе-
ние имеет пластичность раствора. Пластичные растворы луч-
ше расстилаются по постели кирпича, обеспечивают более рав-
номерную толщину и плотность шва, что повышает прочность 
кладки, так как способствует уменьшению напряжений изги-
ба и среза в отдельных кирпичах. 

Необходимая вязкость кладочного раствора –
как определить?

Подвижность строительного раствора для кирпичной 
кладки определяется погружением в него специального эта-
лонного конуса (на 7-14 см осадки конуса). При кладке пусто-
телого кирпича применяется раствор с подвижностью не бо-
лее 7-8 см осадки конуса. При кладке полнотелого кирпича в 
жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12-
14 см осадки конуса. Перед использованием раствор необхо-
димо тщательно перемешать, так как с течением времени тя-
желые частицы оседают, раствор расслаивается и приобрета-
ет неоднородность. 

Требования к качеству растворов
при кладке в зимних условиях

При возведении каменных конструкций в зимних усло-
виях систематически контролируют качество раствора и дози-
ровку добавок. Марки растворов назначают в зависимости от 
температуры воздуха в момент возведения и прогноза погоды 
на последующий период. При этом состав растворов подбирают 
из условия обеспечения минимально необходимой прочности и 
устойчивости конструкции в период оттаивания и в последую-
щий период эксплуатации сооружения. 

Температура раствора во время укладки его в конструк-
цию должна быть не ниже: 

•	 + 5 градусов при температуре воздуха до –10;
•	 + 10 градусов при температуре воздуха от – 10 до – 20;
•	 + 15 градусов, если на улице от –20 и ниже. 

Что происходит с раствором
при быстром замерзании?

При быстром замерзании свежевыложенной клад-
ки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сце-
ментированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пла-
стичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно 
уплотненными. При оттаивании они обжимаются тяжестью 
вышележащей кладки, что может вызвать значительную и не-
равномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчиво-
сти кладки. 

При раннем замораживании кладки конечная проч-
ность цементных, цементноизвестковых и цементноглиняных 
растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28 – 
суточного твердения при положительной температуре, значи-
тельно снижается и в некоторых случаях не превышают 50% 
марочной прочности. 

В какой промежуток времени нужно выработать раствор
при кладке в зимних условиях?

Чтобы раствор не остывал во время доставки к месту ра-
боты каменщиков, его перевозят в утепленных контейнерах, 
или самосвалах, оборудованных утепленными крышками. По-
догретый раствор необходимо использовать в течение 20-25 
минут. 

Применять для кладки замёрзший и разбавленный го-
рячей водой раствор нельзя, так как с добавлением воды после 
его замерзания образуется большое количество пор, заполнен-
ных льдом. Поэтому раствор в швах становится более рыхлым 
при оттаивании и не набирает требуемой прочности. 

По материалам печати

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Изготовление металлических козырьков, дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов ,заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство остановок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Изготовление мебели для шв.производства(раскр.столы ,стеллажи, межстолья) Металл-гараж 8-915-846-61-55

Внутренняя отделка,инженерные сети Уютный дом 8-906-985-45-95

Фундаменты, фасады, кровельные работы Уютный дом 8-906-985-45-95

Индивидуальное проектирование, каталог проектов Уютный дом 8-906-985-45-95

Отделка квартир под ключ Строим 37 8-995-128-56-58

Малярные, отделочные, штукатурные, плиточные работы Строим 37 8-995-128-56-58

Сантехнические, электромонтажные ,демонтажные работы Строим 37 8-995-128-56-58

Колодцы (ремонт,строительство) Ретав (4932)45-18-24

Скважины( ремонт, бурение, тампонаж) Ретав (4932)45-18-24

Песок, ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Услуги по поставке, монтажу и обслуживанию систем очистки воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Промышленная водоподготовка ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка бытовых и промышленных сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка воды.водоподготовка всех видов и любой сложности ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация любых типов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж внутренних и наружных сетей водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Установка насосных станций ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж систем отопления любыми видами материалов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция, наладка и обслуживание инженерных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Проведение хим.анализа воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Проекты домов (4932)575515, 8-9303421842

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.03.2026 г.
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в Доске объявлений и на нашем сайте  w w w . s t r o y k a - ­­i v . r u

СТРОЙИНФОРМ

В настоящее время на руководителях предприятий лежит 
ответственность за нарушение Законодательства Российской 
Федерации о Труде и Охране Труда.

	
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда 
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве, 
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти 
человека.

	
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы 
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об 
охране труда влечет наложение административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

	
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде 
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда.

	
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет.

	
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении 
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или 
препятствующие деятельности представителей органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также 
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии 
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом, 
ст.5.28-5.44.

	
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и 
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:

1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на 
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло 
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной, 
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

	
Информационно-производственный Центр по охране труда основан 
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и 
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами 
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные, 

транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего 
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест, 
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар, 
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль 
и Ярославская область и др.

	
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативно-
правовой базы по охране труда и требований техники безопасности, 
вся продукция выпускается в соответствии с действующими 
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов 
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит 
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит 
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие 
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять 
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям 
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий 
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления. 
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и 
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида 
деятельности.     Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа 
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и 
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены 
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются 
скидки.

Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:

1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы, 

трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности 
7. Производство плакатов безопасности 
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и 

другие работы,связанные с охраной труда

            ООО «Никас», ИПЦ по ОТ, 
г. Ярославль, ул.Чкалова, д.2, оф. 508,
 т/ф: (4852) 58-78-22, 92-64-46 
КОНСУЛЬТАЦИИ по тел.(4852) 58-78-22
www.росохранатруда.рф
e-mail: rosohranatruda@mail.ru
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

Чем отличается лицевой кирпич от рядового?
Кирпич «рядовой» в отличие от кирпича «лицевого» обе-

спечивает кладке только эксплуатационные характеристики – 
это и есть их основное отличие. 

Рядовой кирпич широко применяется для возведения 
внутренних и наружных стен, а также колонн и сводов. Кро-
ме того, полнотелый кирпич рекомендуется использовать при 
устройстве фундаментов и цоколей внутренних стен подваль-
ных помещений и при кладке отопительных печей и каминов. 

Лицевой кирпич применяется, как и рядовой, для вы-
полнения наружных и внутренних работ, чтобы повысить при-
влекательность как экстерьеров, так и интерьеров зданий. 

Поскольку кладка из лицевого кирпича хорошо выдер-
живает воздействие окружающей среды, то тем самым созда-
ются условия для долговременной эксплуатации сооружений. 

Лицевой кирпич имеет грани, которые по ГОСТ 530-2007 
и в среде строителей называются тычок и ложок, более высо-
кого качества изготовления. При изготовлении лицевого кир-
пича возможна рельефная обработка поверхности граней или 
какая-либо дополнительная фактурная обработка, например, 
глазурование или ангобирование. У обычного рядового кирпи-
ча поверхность граней грубая, поэтому поверхность возведен-
ных из него стен нужно оштукатуривать или облицовывать от-
делочным материалом. 

Как усилить несущую способность кирпичных стен?
Для усиления несущей способности кирпичных стен, ко-

лонн и перегородок кирпичную кладку усиливают армирова-
нием. Армирование стен может быть поперечное, продольное 
и вертикальное. Диаметр стержней сеток для поперечного ар-
мирования допускается – от 2,5 до 8 мм, в прямоугольных сет-
ках – не более 5 мм, зигзагообразных – не более 8 мм. Рассто-
яние между стержнями в сетках должно быть не менее 30 мм 
и не более 120 мм. 

Применение арматуры больших диаметров может вы-
звать недопустимое увеличение горизонтальных швов и сни-
жение прочности кладки. Сечение стержней армирующих се-
ток, а также их расположение в конструкции указывается в 
проекте. Армирующие сетки должны иметь такие размеры и 
укладываться таким образом, чтобы концы стержней выступа-
ли на 2-3 мм за одну из внутренних поверхностей простенка 
или столба. 

Можно ли выполнить кладку вентиляционных каналов
половинками кирпичей?

Вентиляционные каналы в стенах до уровня чердачного 
перекрытия следует выполнять из полнотелого кирпича мар-
ки не ниже 7: выше – из полнотелого керамического кирпича 
марки 100. 

Применение половинок кирпича и кирпичного боя допу-
скается при кладке забутовочных рядов и малонагруженных 
каменных конструкций, например, участок стен под окнами. 

Дымовые трубы в малоэтажных зданиях выкладыва-
ют на глинопесчаном растворе. Швы кладки каналов должны 
быть хорошо заполнены раствором, заглажены. Кирпичную 
кладку в процессе производства работ в период выпадения ат-
мосферных осадков, а также ежедневно по окончании рабочего 
дня следует защищать от возможного увлажнения. 

Применение кирпича

С чего начинать кирпичную кладку наружных стен?
Кладку наружных стен начинают с углов дома, на ка-

ждой из которых закрепляют порядовки и выкладывают ма-
яки в виде убежной штрабы высотой 5-6 рядов. К порядовкам 
зачаливают шнуры- причалки. При кладке наружных верст 
шнур-причалку устанавливают для каждого ряда с отступом 
от вертикальной плоскости кладки на 3-4мм. 

Незначительные ошибки в первых рядах кладки впо-
следствии могут превратится в существенные отклонения. 

Кладку стен необходимо выполнять одновременно по 
всему периметру и выравнивать их в одной горизонтальной 
плоскости не реже чем через 5-6 рядов. В противном случае 
рискуете получить вертикальную трещину в месте соединения 
двух стен. 

К тому же, не связанная с другими стенами высокая сте-
на является неплохим парусом и при сильном ветре может 
просто упасть. 

Если кирпичные стены предназначены под отделку шту-
катуркой, кладку следует вести так, чтобы раствор не доходил 
до лицевой поверхности стен на 10-15 мм (такая кладка на-
зывается «пустошовка»). При таких швах достигается наибо-
лее надежное сцепление стены и штукатурного слоя. Кладка с 
расшивкой швов ведется в том случае, когда не предусмотрена 
дальнейшая декоративная отделка. 

Горизонтальные швы кирпичных стен должны иметь 
толщину не более 12 мм, вертикальные – 10 мм. Это даст не-
обходимую прочность, а также устранит чрезмерную осадку 
кладки и уменьшит расход раствора. При толстых швах зна-
чительно снижается прочность кладки. 

Нельзя, заканчивая рабочий день, стягивать раствором 
верх последнего ряда. Летом раствор быстро схватывается, за-
сыхает и отслаивается. На следующий день на эту отслоившу-
юся прослойку укладывают свежий раствор и кирпич. В ре-
зультате – снижается прочность стены. При контроле качества 
эта горизонтальная трещина практически не обнаруживается. 
Если подобная ошибка была сделана в вертикальном исполне-
нии, дефект дал бы о себе знать моментально. 

Маленькие хитрости
Каменщики пользуются одинаковыми приемами клад-

ки, меняя их в зависимости от природных условий. Зимой 
кирпич кладется на раствор с добавками, чтобы быстро не 
замерзал. 

Летом ничего не добавляют. Исключение - сильная жа-
ра: в это время рядовой кирпич (из которого кладутся внутрен-
ние ряды) замачивается, иначе он моментально вытягивает во-
ду из кладочного раствора, кладка получается менее прочной. 

А вот кирпич, из которого выкладывают арки, замачива-
ется в любое время года, чтобы раствор медленнее схватывал-
ся и кладка получилась прочнее. 
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Дарение недвижимости сохраняет позиции одного из 
наиболее востребованных инструментов передачи квартир 
между близкими при жизни собственника. Вместе с тем, дан-
ная сделка может быть сопряжена с определенными юридиче-
скими рисками как для дарителя, так и для одаряемого, а в от-
дельных случаях — и для будущих покупателей объекта. 

Эксперт выделил ряд ключевых рисков, связанных с 
оформлением договора дарения жилья. Во-первых, законода-
тельство практически не предусматривает возможность отме-
ны сделки: вернуть подаренное имущество можно только при 
наличии исключительных обстоятельств, прямо предусмо-
тренных Гражданским кодексом РФ — например, при посяга-
тельстве одаряемого на жизнь дарителя или приведении квар-
тиры в аварийное состояние.

Во-вторых, с момента государственной регистрации пе-
рехода права собственности даритель утрачивает какие-ли-
бо законные механизмы распоряжения подаренной недвижи-
мостью. Новый владелец вправе совершать любые операции 
с объектом — продавать, сдавать в аренду — без какого-либо 
согласия бывшего собственника. Для сохранения права поль-
зования жильём требуется заранее предусмотреть специаль-
ные условия — например, оформить договор ренты или заве-
щательный отказ.

Третьим значимым риском юрист назвал вероятность 
возникновения судебных споров со стороны наследников дари-
теля. Такие иски обычно подаются при подозрении на недее-
способность, давление или маскировку сделки купли-продажи 
под дарение в целях минимизации налоговых обязательств.

Также Ляпунов обратил внимание на необходимость по-
лучения нотариального согласия супруга при дарении имуще-
ства, приобретённого в браке. Отсутствие такого документа мо-
жет привести к признанию сделки недействительной.

Юрист рассказал россиянам
о главных ловушках при дарении квартиры

Кроме того, для пожилых граждан, которые зачастую 
прибегают к оформлению дарственных, возрастают социаль-
ные риски: при ухудшении отношений внутри семьи даритель 
может лишиться не только жилья, но и поддержки, при этом 
механизмов юридического возврата собственности фактически 
не предусмотрено.

«Дарственная не “очищает” квартиру от долгов. Если 
жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собствен-
ник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой 
переходят и коммунальные долги, которые потом приходится 
оспаривать. А если в течение трех лет после дарения даритель 
признан банкротом, сделку могут оспорить как подозритель-
ную и вернуть квартиру кредиторам

По материалам печати

Каждый собственник жилья сталкивается с визитами 
представителей управляющих компаний для проверки счет-
чиков. Но как понять, когда у вас есть право запустить их в 
квартиру, а когда можно отказаться, не нарушая закон? По-
нимание своих прав и обязанностей в таких ситуациях — 
ключ к спокойствию и уверенности.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКАХ СЧЕТЧИКОВ
Согласно Правилам предоставления коммуналь-

ных услуг, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, собственники обязаны предо-
ставлять доступ к своим приборам учета. Однако существуют 
важные условия, которые должны соблюдаться управляющи-
ми компаниями.

•	 Проверки показаний можно осуществлять не чаще 
одного раза в три месяца. Если проверяющие пришли мень-
ше чем через три месяца после последней проверки, вы имее-
те полное право отказаться их впускать.

•	 О необходимости проверки собственника должны 
уведомить не позднее чем за 14 дней, используя любой спо-
соб, позволяющий зафиксировать момент уведомления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВИЗИТ ПРОВЕРЯЮЩИХ
СОВПАДАЕТ С ВАШИМИ ПЛАНАМИ?

Иногда визит сотрудников управляющей компании мо-
жет совпасть с важными делами. В этом случае законодатель-
ство дает право перенести дату проверки. Для этого необхо-
димо:

•	 уведомить компанию не менее чем за два рабочих 
дня до запланированной проверки.

•	 предложить альтернативные дату и время, которые 
вам подходят и получить от них подтверждение переноса.

Как собственники квартир могут защитить свои права
при проверках счетчиков

КОГДА МОЖНО ЗАКОННО ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ?
Существуют четкие основания, при которых можно не 

впускать проверяющих:
•	 нарушена периодичность проверок — прошло менее 

трех месяцев с момента последней проверки.
•	 срок уведомления о проверке нарушен — вас уведо-

мили менее чем за 14 дней.
•	 не предложена альтернативная дата для проверки.
•	 проверяющий не может подтвердить свои полномо-

чия.
Приходя без предварительного уведомления, сотрудни-

ки управляющей компании не имеют права на доступ. В та-
ких случаях лучше всего вежливо попросить подтвердить ос-
нования визита и документы, удостоверяющие их личность.

Помните, что знание своих прав помогает избежать 
лишнего стресса и защитить личное пространство. С охра-
ной своих прав стоит быть внимательными — и тогда взаи-
модействие с управляющими компаниями станет более ком-
фортным.

По материалам печати

С каждым годом капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах превращается из бюрократической формальности 
в важный показатель заботы о жильцах, создавая новые по-
воды для обсуждений. Как изменится расчёт взносов за ка-
премонт в 2025 году? На что стоит обратить внимание жиль-
цам старых многоэтажек, когда дело доходит до увеличения 
финансовых затрат?

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ НАЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ
С 2025 года правила расчета взносов за капитальный 

ремонт становятся более гибкими и зависимыми от реального 
состояния каждого конкретного дома. Регионы России по-раз-
ному подходят к этому вопросу, что создает разнообразие в та-
рифах. Новая методика позволяет учитывать не только мате-
риалы, из которых построены здания, но и их высоту, возраст, 
уровень износа и необходимость в экстренном ремонте. На-
пример, собственники квартир в домах с устаревшими систе-
мами могут оказаться в более уязвимом положении, чем жи-
тели новостроек с современными коммуникациями.

КРИТЕРИИ РАСЧЕТА ВЗНОСОВ:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

•	 Состояние здания:
	 износ конструкций и срок службы.
•	 Особенности материалов стен
	 и наличие современных систем безопасности.
Жители многоквартирных домов, которые сталкивают-

ся с проблемами, такими как протекающие крыши и разру-
шительные фасады, могут инициировать внеплановое обсле-
дование состояния здания. Если выявляются серьезные де-
фекты, собрание собственников может решить об ускорении 
ремонта, однако это требует дополнительных финансовых 
вложений.

Капитальный ремонт: новые правила и повышенные взносы
для собственников старых квартир

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА ТАРИФЫ
Разные регионы России уже начали применять новую 

систему дифференциации взносов. Некоторые субъекты, та-
кие как Оренбургская и Псковская области, активно практи-
куют индивидуальный подход к каждому капитальному ре-
монту. Это стало возможным благодаря накопленному опыту, 
что позволяет обеспечить более справедливое распределение 
финансовых обязательств между жильцами. Вместо едино-
го тарифа, жильцы сталкиваются с индивидуальными расче-
тами, учитывающими как климатические особенности, так и 
специфику строительных технологий.

Несмотря на внедрение новых правил, важно, чтобы 
собственники квартир начали более активно участвовать в 
процессе принятия решений по капремонту. Прежде всего, 
стоит следить за состоянием своей недвижимости и внима-
тельно изучать информацию о предстоящих работах, чтобы 
избежать неожиданностей с платежами.

По материалам печати

Зеркала в лифтах — это не только вопрос эстетики, но 
и важная функциональная деталь. В мире, где многоэтажные 
дома стали привычным явлением, можно заметить, что не-
большие закрытые лифты нередко оборудованы зеркалами. 
Но зачем они нужны?

КОМФОРТ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Пребывание в замкнутом пространстве может вызывать 

у многих людей клаустрофобию. Нехватка воздуха и отсут-
ствие видимости могут создавать ощущения тревожности. Зер-
кало в лифте помогает уменьшить это напряжение, визуально 
расширяя пространство и создавая иллюзию большей свободы. 
Такое решение облегчает психологические нагрузки, давая 
пассажирам возможность чувствовать себя более комфортно.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАБЛЮДЕНИЕ
Еще одной причиной установки зеркал в лифтах явля-

ется безопасность. Они позволяют пассажирам наблюдать за 
тем, что происходит внутри кабины, что может помочь предот-
вратить возможные случаи кражи или нападения. Также зер-
кала очень полезны для людей с ограниченными возможностя-
ми: они дают возможность наблюдать пространство за собой, 
что облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.

ОТВЛЕЧЕНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Кроме того, зеркала могут служить отвлекающим эле-

ментом во время поездки на лифте. Пассажиры могут взгля-
нуть на себя и отвлечься от ощущения монотонности, испы-
тываемого в замкнутом пространстве.Это помогает не только 
сократить ощущение скуки, но и сделать поездку более прият-
ной. Более того, наличие зеркал позволяет пользователям смо-
треть не только в пол, но и немного в сторону, что также способ-
ствует созданию приятной атмосферы.

По материалам печати

Почему лифты оснащены зеркалами?
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Как закрепить выпавшую розетку
подручными средствами:

простой способ от мастеров

Розетки нередко начинают выпадать из сте-
ны — особенно если шнуры электроприборов часто 
выдёргивают. Это не только портит внешний вид, но 
и создаёт риск короткого замыкания. 

Частая причина проблемы — ослабленные рас-
порные лапки, которые со временем перестают на-
дёжно удерживать устройство. Однако есть простой 
способ укрепить розетку, подходящий как для ста-
рых советских моделей, так и для современных. 

Розетка перестала выпадать из стены:
нашел рабочий способ
закрепить ее на века без лишних трат

Для этого понадобится обычная пластиковая 
крышка от бутылки. Острым ножом сделайте по бо-
кам два надреза, затем разрежьте крышку пополам. 
Получатся два небольших «уха» — ими и будут фик-
сироваться лапки розетки или выключателя. 

Наденьте половинки крышки на распорные 
лапки через надрезы — розетка плотно «сядет» в сте-
ну. 

 Если розетка монтируется в старый подрозет-
ник или гипсокартон, пробку стоит надеть с обеих 
сторон. В современных подрозетниках достаточно од-
ного кусочка — на одну лапку. 

Плоская часть крышки должна прилегать к 
подрозетнику или к стене, если его нет. После уста-
новки лапки нужно слегка ослабить отвёрткой, что-
бы завести кусочек внутрь, а при необходимости — 
подрезать пластик ножом. 

По материалам печати

Взглянув на старые фотографии, особенно сделанные в 
какой-нибудь сибирской деревне, можно заметить, что на мест-
ных избах отсутствуют трубы. Естественно, не на всех снимках 
труб нет, но всё-таки на довольно большом количестве домов. 
У некоторых интернет-пользователей в связи с этим возникла 
конспирологическая теория, мол, строения-то и вовсе не ота-
пливались, так как климат был другой.

На самом деле ответ на эту совсем даже не загадку до-
вольно простой – топили избы по-другому, как говорится, 
«по-чёрному». Что это значит? Это значит, что дым шёл вовсе 
не в дымоход – он шёл внутрь жилища, а выходил сквозь двери 
и волоковые окна – специальные углубления, которые выруба-
ли в двух брёвнах, располагавшихся одно над другим. Кроме 
того, в крыше также предусматривалось особое окошко, через 
которое также мог выходить дым – так называемая дымница.

Назывались избы с таким отоплением «курными» по по-
нятной причине – дым как бы окуривал помещение. Минусы у 
такого типа отапливания избы очевидные – это не просто осе-
давшая на стенах и потолке сажа, но и в целом летавшая в воз-
духе; да и сами крестьяне, жившие в таких домах, могли «по-
хвастаться» характерным «загаром», который водой просто так 
не смоешь.

Но несравнимо больше было плюсов. В избе, которая ота-
пливалась по-чёрному в зимнее время, никогда не бывало хо-
лодно. Печь, с одной стороной, неплохо держала тепло, а, с 
другой, и много топлива не требовала. Такие печи также ис-
пользовали, чтобы прокоптить рыбу с мясом.

Историк А.Б. Пермиловская в своей работе, посвящён-
ной курным избам расположенной в Архангельской области 
деревни Ошевенск, приводит мнение местных старых жите-
лей, почему их предки на протяжении длительного периода 
времени вплоть до XX века продолжали топить избы по-чёр-
ному.

Почему на многих старинных фотографиях у домов отсутствуют трубы,
и чем отопление «по-чёрному» отличалось от отопления «по-белому»?

«…дым из черной печи пропитывал стены сруба, проис-
ходила своеобразная консервация древесины, потому-то век 
рудных [ещё одно название курных изб; «рудный» – то есть за-
темнённый, замаранный] изб был более долог, чем у всяких 
иных», – говорят одни.

«В рудных-то избах было тепло как в бане – зимой по по-
лу босиком ходил...» – ответила опрошенная исследовательни-
цей бабушка.

«Белокурные» избы, то есть избы с уже привычными нам 
дымоходами, распространяться стали ещё в XV веке. Правда, 
топили «по-белому» (то есть так, чтобы дым уходил наружу че-
рез трубу) в основном в богатых домах в городах. В деревнях 
же «курные» избы использовались и в XIX веке – и это при-
том, что к началу XX века в России стали появляться дома уже 
с центральным отоплением. Впрочем, рудные избы сохрани-
лись и в настоящее время: до сих пор можно встретить в дерев-
нях жилища, на крышах которых отсутствуют трубы.

По материалам печати

Порой вопрос о том, что именно должно вхо-
дить в обязанности управляющих компаний (УК) по 
ремонту и содержанию жилых зданий, становится 
источником конфликтов между жителями и управ-
ляющими организациями. Чтобы прояснить эту си-
туацию, актуально обратиться к действующему за-
конодательству и судебной практике.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Общие правила гласят, что все стояки и их ответвления, 

даже находясь внутри квартиры, являются общедомовым иму-
ществом. Это значит, что управляющая компания отвечает за 
их состояние, содержание, ремонт и замену (согласно п. 5 По-
становления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). Однако 
это правило действует только до первого запирающего устрой-
ства, например, крана или вентиля.

Если, к примеру, радиатор отопления не имеет крана, то 
он вместе со стояком остается в ведении УК, а при его прорыве 
ответственность целиком лежит на управляющей компании. Но 
если имеется кран, то общедомовым имуществом считается толь-
ко труба до него, в то время как участок после крана относит-
ся к собственнику квартиры. Таким образом, распределение от-
ветственности зависит от места прорыва — до крана или после.

ПОЛЫ И ПОТОЛКИ: КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕМОНТ
В некоторых случаях расходы на ремонт полов и потол-

ков могут покрывать управляющие компании, но это в основ-
ном касается домов с деревянными перекрытиями. Судебная 
практика уже подтверждала, что слой штукатурки на деревян-
ных перекрытиях считается частью конструкции, и его восста-
новление — обязанность УК.

Что должна ремонтировать
управляющая компания
за свой счет: важные аспекты

Например, в одном из дел управляющую компанию обя-
зали заменить деревянные лаги, поскольку перекрытие также 
было признано общедомовым имуществом. Это значит, что УК 
несет ответственность за его состояние.

ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Расходы по возмещению ущерба от затоплений чаще все-

го ложатся на управляющую компанию, однако многое зави-
сит от того, где произошло повреждение. Если причиной зали-
ва является неисправность общедомового имущества, то расхо-
ды на ремонт оплачивает УК.

Иногда УК несет ответственность даже в случаях, когда 
прямой вины не наблюдается. Так, в одном из дел суд поста-
новил, что управляющая компания обязана обеспечить надле-
жащее состояние общего имущества, включая гидроизоляцию 
крыши и чердака. Поэтому, несмотря на действия третьих лиц, 
управленцы остаются ответственными за устранение наруше-
ний и возмещение ущерба.

По материалам печати

Чтобы батареи 
были теплыми, важ-
но их правильно под-
готовить. Часто в ба-
тареях скапливается 
воздух, который ме-
шает эффективному 
прогреву.

Чтобы избавить-
ся от воздушной проб-
ки, вам понадобит-
ся несколько простых 
действий:

1. Найдите кран 
Маевского.  Он обычно 
расположен на верхней 
части батареи.

2.  Поверните винт 
крана против часовой 
стрелки. Это откроет 
отверстие для выхода 
воздуха.

3.  Слушайте характерный шипящий звук. 
Это означает, что воздух выходит из батареи.

4.  Дождитесь появления воды. Это сигнал, 
что воздух из труб вышел, и можно закрывать 
кран.

Важно:
После окончания процедуры убедитесь, 

что кран закрыт, чтобы избежать утечки воды.
Спуск воздуха из батарей – важная проце-

дура, которая поможет сохранить тепло и ком-
форт в вашем доме.

Как правильно спустить воздух из батареи:
полезные советы для жителей
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Продукты деревообработки – пиломатериалы, широко 
используются в строительстве, для отделочных работ.

Материалы с опиленными кромками называют обрез-
ными, с неопиленными – необрезными.

•	 По толщине пиломатериалы делят на толстые (от 40 
мм для хвойных пород и 35 мм и более – для лиственных) и 
тонкие (до 32 мм включительно).

•	 Тонкий сортамент пиломатериалов называют тёсом.
•	 Пиломатериалы, имеющие ширину свыше двух тол-

щин, – это доски, а не более двух толщин – бруски.
•	 Брусья имеют толщину и ширину 100 мм и размеры 

от 130 x 130 до 250 x 250 мм, толщин брусков 50 – 100, ширина 
80 – 250 мм.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

Применяется для разных строений: от бань до коттеджей.
Оцилиндрованное бревно изготавливают в заводских ус-

ловиях с применением высокотехнологического производства.
Получают методом принудительной сушки с последую-

щим приданием ему строго цилиндрической формы при еди-
ном диаметре. После этого в бревнах выбирают профилирован-
ный монтажный паз и угловые замковые соединения.

Оцилиндрованное бревно имеет геометрически правиль-
ную форму вытянутого цилиндра и снабжено специальными 
чашевидными пазами.

Кроме технологичности, легкости в работе у данного ви-
да пиломатериалов есть преимущество: дома из него почти не 
требуют внешней отделки. Фасад такого строения смотрится 
очень эстетично и без прикрытия. А для того, чтобы защитить 
дерево от воздействий дождя, снега, солнца, его достаточно по-
крыть специальным аквалаком.

При сборе сруба из оцилиндрованного бревна топор 
вам не понадобится, как и особые навыки строительных ра-
бот: построить дом из оцилиндрованного бревна может даже 
непрофессионал.

БРУС
Брус – отёсанное со всех сторон бревно прямоугольной 

или квадратной формы. Предназначен для строительства, ба-
лок перекрытия, стропил, опор лестничных пролётов, лаг для 
перекрытия полов, для малоэтажного домостроения.

Брус, классифицируется в соответствии с технологией 
производства на профилированный и клееный. Профилиро-
ванный брус производят с целью обеспечения легкого скрепле-
ния брусьев по форме «шип-паз». При возведении стен между 
элементами возникает прочное замковое соединение. В такое 
соединение не попадут атмосферные осадки, что надёжно за-
щищает от гниения. Кроме этого, брус профилированный не 
подвержен возникновению трещин.

Клеёный брус отличается более длительным сроком 
службы, но при этом, естественно, и стоит дороже. Его произво-
дят путем склеивания досок, противоположно расположенных 
по направлению волокон по отношению друг к другу.

Брус обрезной – получается путём срезания округлых ча-
стей с бревна. После сушки он пропитывается специальными 
составами для придания огнестойкости, устойчивости к воздей-
ствию грибков и бактерий. Этот брус может быть четырёхбит-
ный, трёхкантный и двухкантный. Особым спросом пользуется 
трёхкантный обрезной брус. Построенный из него дом снаружи 
выглядит как цельно-бревенчатый, а стены внутри – гладкие. 
Он сравнительно недорог, однако стоит помнить, что после воз-
ведения стен в течение полугода он даёт усадку. Брус обрез-
ной требует применения утеплителей для межвенцовых швов.

Строганый брус не растрескивается и не даёт усадки. 
Конструкция из него не подвержена гниению. Форма строгано-
го бруса такова, что в стены готовых домов не попадает влага.

ВАГОНКА
Вагонка – высушенная и строганная с четырёх сторон 

обшивочная деревянная доска с заданным профилем. Имеет 
шпунт и паз для стыковки элементов между собой.

Наибольшее распространение на рынке получила вагон-
ка из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, ке-
дра. При производстве этого материала используется также 
древесина осины, липы и других лиственных пород. Вагонка 
применяется для отделочных работ, ею обшивают и балконы, 
и сауны, наружные и внутренние стены домов, она использу-
ется и для квартирных интерьерных работ.

Покупая её, не забудьте поинтересоваться влажностью 
материала. Предпочтительнее доски влажностью не более 12%.

Почему это важно?
В процессе эксплуатации элементы деревянной обшив-

ки высохнут и изменят свои геометрические размеры, так что 
в обшивке могут появиться щели.

Евровагонка – вагонка, сделанная по европейским стан-
дартам качества. Отличается от отечественной профилем, ге-
ометрией, влажностью. Это один из самых доступных и попу-
лярных материалов для внешней и внутренней отделки жи-
лых и нежилых помещений.

Евровагонка выпускается следующих размеров – толщи-
на – 12 (12,5) мм, ширина – 96 мм, длина от 30 см до 6 метров. В 
продаже есть евровагонка и другой толщины – от 16 до 22 мм.

БЛОК-ХАУС
Блок-хаус объединяет черты евровагонки и оцилиндро-

ванного бревна. Он маскируется под последнее, так как его 
лицевая сторона имеет округлую форму. Так что если обшить 
такой доской дом, он будет выглядеть точь-в-точь как бревен-
чатый. Что касается монтажа подобного фасада, то его про-
изводят по той же схеме, что и обшивку строения вагонкой: 
блок-хаус снабжен шпунтами и пазами. Что касается габари-
тов материала, то чаще всего на рынке фигурируют доски тол-
щиной 22 мм, шириной 96 мм, длиной до 3 метров.

ШПУНТОВАННАЯ ДОСКА

Шпунтованная доска применяется для обустройства де-
ревянных полов. Изготавливается из со¬сны, лиственницы, 
дуба, ясеня, клена, бука, березы.

Современная половая доска имеет по краям пазы и греб-
ни (подобно паркету и паркетной доске). Это позволяет плотно 
стыковать половицы. Применение досок естественной влаж-
ности чревато возникновением значительных щелей. Лучше, 
чтобы этот показатель не превышал 8-10%.

По размерам шпунтованная доска бывает разной: в дли-
ну от 0,5 до 3метров и более, в ширину – от 10 до 15 см. Узкая 
доска требует гораздо меньше усилий при монтаже: ее легче 
притягивать на место, поэтому работа с ней идет проще и бы-
стрее. Чем шире доска, тем больше вероятность, что ее может 
повести. Поэтому ширина доски должна превосходить толщи-
ну не более чем в 3,5 раза. Если вы используете половицы тол-
щиной 20 мм, их ширина не должна превышать 7см.

ПЛИНТУС
Применяются для маскировки щелей между полом и сте-

ной. Имеет значение не только порода, но и форма плинтуса. 
Существует и называемый европлинтус, представляющий со-
бой планку толщиной не более 16 мм.

Наиболее часто встречающимся недостатком плинтусов 
является плохая просушка дерева. Подобные экземпляры до-
статочно просто распознать по причудливо изогнутой форме. 
Покупать их не стоит намучаетесь с подгонкой.

Плохо просушенный плинтус может быть и прямым, но 
всё равно со временем непременно отойдет от стены. Поэто-
му ещё в магазине следует узнать, насколько просушено де-
рево, не мешает поинтересоваться и методом сушки: очень ка-
чественной считается вакуумная сушка, хуже воздушно-паро-
вая, на третьем месте стоит обыкновенная воздушная сушка.

Изготавливают плинтус из дерева различных пород.

НАЛИЧНИКИ
Роль наличника схожа с миссией плинтуса: он прикры-

вает щели, только уже между коробками окон и дверей и при-
легающими участками стены. Поставщики предлагают ассор-
тимент заготовок наличников различной длины, толщины и 
ширины. Ходовые размеры – ширина от 34 до 80 мм, толщина 
от 13 до 20 мм. Форма наличников может придать интерьеру 
неповторимую выразительность.

ПОРУЧНИ
Сложная и трудоёмкая часть лестницы. Детали с пло-

ской или канавчатой поверхностью, шириной от 54 до 75 мм и 
толщиной 28 – 44 мм.

Поручни, как и все детали лестниц, должны быть изго-
товлены только из сухого материала.

СТУПЕНИ И ПОДСТУПЕНКИ
Деревянные ступени, как и подступенки – детали штуч-

ного производства, их габариты зависят от модели лестницы. 
Рекомендуемая толщина ступеней – 40-50 мм, ширина долж-
на быть не меньше 28-30 см. Высота ступени (ширина подсту-
пенка) должна быть не больше 20 см. Определяясь с матери-
алом, нужно подумать о безопасности: сломавшаяся под ногой 
ступенька может стать причиной травм.

Предпочтение при выборе материала для ступеней стоит 
отдать твердым породам – дубу, буку, лиственнице. Древесина 
обязательно должна быть клееной: она прочнее потому, что не 
страдает присущими массиву пороками.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Террасная доска из ДПК – композитный материал, со-
стоящий из древесной муки и пластика. Из террасной доски 
можно сделать половой настил на балконе, открытой веран-
де, террасе, покрытие пирса; выложить площадку вокруг бас-
сейна, дорожки на дачном участке или в саду. Материал вы-
глядит очень эстетично и со временем качеств своих не теряет. 
Террасную доску не надо ничем покрывать – ни пропиткой, ни 
краской, в отличие от обычной деревянной доски.

Грибок, плесень, влага – главные враги дерева – ей не 
страшны. По классу горючести она соответствует классу Г1. У 
неё отличные эксплуатационные характеристики: атмосфе-
ростойкость, морозостойкость, устойчивость к механическим 
повреждениям, поэтому ее можно использовать на открытых 
пространствах. Натуральное дерево в этом плане более капри-
зный материал. Что будет с деревянным настилом, пережив-
шим, к примеру, зиму, дождливое лето? Он просто сгниет. С 
террасной доской из ДПК этого не будет. Это практичный, кра-
сивый, долговечный материал. Срок его службы, гарантируе-
мый производителем, от 25 до 50 лет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
К пиломатериалам, как и к другим строительным мате-

риалам, применимо понятие «качество».
Раньше все деревообрабатывающие предприятия были 

обязаны производить собственную продукцию строго в соответ-
ствии с государственными стандартами, ГОСТами. После пе-
рестройки в СССР, эти документы были полностью отменены.

На смену им пришли технические условия (ТУ). Вслед-
ствие отсутствия стандартов качества деревообрабатывающие 
комбинаты и небольшие компании по переработке леса стали 
опираться на них при производстве пиломатериалов.

ТУ разрабатывало индивидуально каждое предприятие 
и использовало их только для внутренних нужд. Возможно по 
этой причине качество пиломатериалов с тех пор пострадало.

Покупателю при покупке пиломатериалов достаточ-
но знать, что вся продукция любого деревообрабатывающего 
предприятия делится на категории.

Самая высшая – экстракатегория. На сегодняшний день 
такие пиломатериалы на рынке почти не встречаются. Катего-
рия «А» – по-другому, первый сорт, «В» – второй, «С» – третий. 
Категория «D» – четвёртый сорт или некондиция.

По материалам печати

Такие разные пиломатериалы
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Внимание рек ламодателей нашего региона!

Теперь ваши строки из нашей газеты можно видеть и на нашем сайте w w w.stroyka-­­i v.ru
Внимание!  При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк 

в Доске объявлений и на нашем сайте  w w w . s t r o y k a - ­­i v . r u

Продукты деревообработки – пиломатериалы, широко 
используются в строительстве, для отделочных работ.

Материалы с опиленными кромками называют обрез-
ными, с неопиленными – необрезными.

•	 По толщине пиломатериалы делят на толстые (от 40 
мм для хвойных пород и 35 мм и более – для лиственных) и 
тонкие (до 32 мм включительно).

•	 Тонкий сортамент пиломатериалов называют тёсом.
•	 Пиломатериалы, имеющие ширину свыше двух тол-

щин, – это доски, а не более двух толщин – бруски.
•	 Брусья имеют толщину и ширину 100 мм и размеры 

от 130 x 130 до 250 x 250 мм, толщин брусков 50 – 100, ширина 
80 – 250 мм.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

Применяется для разных строений: от бань до коттеджей.
Оцилиндрованное бревно изготавливают в заводских ус-

ловиях с применением высокотехнологического производства.
Получают методом принудительной сушки с последую-

щим приданием ему строго цилиндрической формы при еди-
ном диаметре. После этого в бревнах выбирают профилирован-
ный монтажный паз и угловые замковые соединения.

Оцилиндрованное бревно имеет геометрически правиль-
ную форму вытянутого цилиндра и снабжено специальными 
чашевидными пазами.

Кроме технологичности, легкости в работе у данного ви-
да пиломатериалов есть преимущество: дома из него почти не 
требуют внешней отделки. Фасад такого строения смотрится 
очень эстетично и без прикрытия. А для того, чтобы защитить 
дерево от воздействий дождя, снега, солнца, его достаточно по-
крыть специальным аквалаком.

При сборе сруба из оцилиндрованного бревна топор 
вам не понадобится, как и особые навыки строительных ра-
бот: построить дом из оцилиндрованного бревна может даже 
непрофессионал.

БРУС
Брус – отёсанное со всех сторон бревно прямоугольной 

или квадратной формы. Предназначен для строительства, ба-
лок перекрытия, стропил, опор лестничных пролётов, лаг для 
перекрытия полов, для малоэтажного домостроения.

Брус, классифицируется в соответствии с технологией 
производства на профилированный и клееный. Профилиро-
ванный брус производят с целью обеспечения легкого скрепле-
ния брусьев по форме «шип-паз». При возведении стен между 
элементами возникает прочное замковое соединение. В такое 
соединение не попадут атмосферные осадки, что надёжно за-
щищает от гниения. Кроме этого, брус профилированный не 
подвержен возникновению трещин.

Клеёный брус отличается более длительным сроком 
службы, но при этом, естественно, и стоит дороже. Его произво-
дят путем склеивания досок, противоположно расположенных 
по направлению волокон по отношению друг к другу.

Брус обрезной – получается путём срезания округлых ча-
стей с бревна. После сушки он пропитывается специальными 
составами для придания огнестойкости, устойчивости к воздей-
ствию грибков и бактерий. Этот брус может быть четырёхбит-
ный, трёхкантный и двухкантный. Особым спросом пользуется 
трёхкантный обрезной брус. Построенный из него дом снаружи 
выглядит как цельно-бревенчатый, а стены внутри – гладкие. 
Он сравнительно недорог, однако стоит помнить, что после воз-
ведения стен в течение полугода он даёт усадку. Брус обрез-
ной требует применения утеплителей для межвенцовых швов.

Строганый брус не растрескивается и не даёт усадки. 
Конструкция из него не подвержена гниению. Форма строгано-
го бруса такова, что в стены готовых домов не попадает влага.

ВАГОНКА
Вагонка – высушенная и строганная с четырёх сторон 

обшивочная деревянная доска с заданным профилем. Имеет 
шпунт и паз для стыковки элементов между собой.

Наибольшее распространение на рынке получила вагон-
ка из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, ке-
дра. При производстве этого материала используется также 
древесина осины, липы и других лиственных пород. Вагонка 
применяется для отделочных работ, ею обшивают и балконы, 
и сауны, наружные и внутренние стены домов, она использу-
ется и для квартирных интерьерных работ.

Покупая её, не забудьте поинтересоваться влажностью 
материала. Предпочтительнее доски влажностью не более 12%.

Почему это важно?
В процессе эксплуатации элементы деревянной обшив-

ки высохнут и изменят свои геометрические размеры, так что 
в обшивке могут появиться щели.

Евровагонка – вагонка, сделанная по европейским стан-
дартам качества. Отличается от отечественной профилем, ге-
ометрией, влажностью. Это один из самых доступных и попу-
лярных материалов для внешней и внутренней отделки жи-
лых и нежилых помещений.

Евровагонка выпускается следующих размеров – толщи-
на – 12 (12,5) мм, ширина – 96 мм, длина от 30 см до 6 метров. В 
продаже есть евровагонка и другой толщины – от 16 до 22 мм.

БЛОК-ХАУС
Блок-хаус объединяет черты евровагонки и оцилиндро-

ванного бревна. Он маскируется под последнее, так как его 
лицевая сторона имеет округлую форму. Так что если обшить 
такой доской дом, он будет выглядеть точь-в-точь как бревен-
чатый. Что касается монтажа подобного фасада, то его про-
изводят по той же схеме, что и обшивку строения вагонкой: 
блок-хаус снабжен шпунтами и пазами. Что касается габари-
тов материала, то чаще всего на рынке фигурируют доски тол-
щиной 22 мм, шириной 96 мм, длиной до 3 метров.

ШПУНТОВАННАЯ ДОСКА

Шпунтованная доска применяется для обустройства де-
ревянных полов. Изготавливается из со¬сны, лиственницы, 
дуба, ясеня, клена, бука, березы.

Современная половая доска имеет по краям пазы и греб-
ни (подобно паркету и паркетной доске). Это позволяет плотно 
стыковать половицы. Применение досок естественной влаж-
ности чревато возникновением значительных щелей. Лучше, 
чтобы этот показатель не превышал 8-10%.

По размерам шпунтованная доска бывает разной: в дли-
ну от 0,5 до 3метров и более, в ширину – от 10 до 15 см. Узкая 
доска требует гораздо меньше усилий при монтаже: ее легче 
притягивать на место, поэтому работа с ней идет проще и бы-
стрее. Чем шире доска, тем больше вероятность, что ее может 
повести. Поэтому ширина доски должна превосходить толщи-
ну не более чем в 3,5 раза. Если вы используете половицы тол-
щиной 20 мм, их ширина не должна превышать 7см.

ПЛИНТУС
Применяются для маскировки щелей между полом и сте-

ной. Имеет значение не только порода, но и форма плинтуса. 
Существует и называемый европлинтус, представляющий со-
бой планку толщиной не более 16 мм.

Наиболее часто встречающимся недостатком плинтусов 
является плохая просушка дерева. Подобные экземпляры до-
статочно просто распознать по причудливо изогнутой форме. 
Покупать их не стоит намучаетесь с подгонкой.

Плохо просушенный плинтус может быть и прямым, но 
всё равно со временем непременно отойдет от стены. Поэто-
му ещё в магазине следует узнать, насколько просушено де-
рево, не мешает поинтересоваться и методом сушки: очень ка-
чественной считается вакуумная сушка, хуже воздушно-паро-
вая, на третьем месте стоит обыкновенная воздушная сушка.

Изготавливают плинтус из дерева различных пород.

НАЛИЧНИКИ
Роль наличника схожа с миссией плинтуса: он прикры-

вает щели, только уже между коробками окон и дверей и при-
легающими участками стены. Поставщики предлагают ассор-
тимент заготовок наличников различной длины, толщины и 
ширины. Ходовые размеры – ширина от 34 до 80 мм, толщина 
от 13 до 20 мм. Форма наличников может придать интерьеру 
неповторимую выразительность.

ПОРУЧНИ
Сложная и трудоёмкая часть лестницы. Детали с пло-

ской или канавчатой поверхностью, шириной от 54 до 75 мм и 
толщиной 28 – 44 мм.

Поручни, как и все детали лестниц, должны быть изго-
товлены только из сухого материала.

СТУПЕНИ И ПОДСТУПЕНКИ
Деревянные ступени, как и подступенки – детали штуч-

ного производства, их габариты зависят от модели лестницы. 
Рекомендуемая толщина ступеней – 40-50 мм, ширина долж-
на быть не меньше 28-30 см. Высота ступени (ширина подсту-
пенка) должна быть не больше 20 см. Определяясь с матери-
алом, нужно подумать о безопасности: сломавшаяся под ногой 
ступенька может стать причиной травм.

Предпочтение при выборе материала для ступеней стоит 
отдать твердым породам – дубу, буку, лиственнице. Древесина 
обязательно должна быть клееной: она прочнее потому, что не 
страдает присущими массиву пороками.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Террасная доска из ДПК – композитный материал, со-
стоящий из древесной муки и пластика. Из террасной доски 
можно сделать половой настил на балконе, открытой веран-
де, террасе, покрытие пирса; выложить площадку вокруг бас-
сейна, дорожки на дачном участке или в саду. Материал вы-
глядит очень эстетично и со временем качеств своих не теряет. 
Террасную доску не надо ничем покрывать – ни пропиткой, ни 
краской, в отличие от обычной деревянной доски.

Грибок, плесень, влага – главные враги дерева – ей не 
страшны. По классу горючести она соответствует классу Г1. У 
неё отличные эксплуатационные характеристики: атмосфе-
ростойкость, морозостойкость, устойчивость к механическим 
повреждениям, поэтому ее можно использовать на открытых 
пространствах. Натуральное дерево в этом плане более капри-
зный материал. Что будет с деревянным настилом, пережив-
шим, к примеру, зиму, дождливое лето? Он просто сгниет. С 
террасной доской из ДПК этого не будет. Это практичный, кра-
сивый, долговечный материал. Срок его службы, гарантируе-
мый производителем, от 25 до 50 лет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
К пиломатериалам, как и к другим строительным мате-

риалам, применимо понятие «качество».
Раньше все деревообрабатывающие предприятия были 

обязаны производить собственную продукцию строго в соответ-
ствии с государственными стандартами, ГОСТами. После пе-
рестройки в СССР, эти документы были полностью отменены.

На смену им пришли технические условия (ТУ). Вслед-
ствие отсутствия стандартов качества деревообрабатывающие 
комбинаты и небольшие компании по переработке леса стали 
опираться на них при производстве пиломатериалов.

ТУ разрабатывало индивидуально каждое предприятие 
и использовало их только для внутренних нужд. Возможно по 
этой причине качество пиломатериалов с тех пор пострадало.

Покупателю при покупке пиломатериалов достаточ-
но знать, что вся продукция любого деревообрабатывающего 
предприятия делится на категории.

Самая высшая – экстракатегория. На сегодняшний день 
такие пиломатериалы на рынке почти не встречаются. Катего-
рия «А» – по-другому, первый сорт, «В» – второй, «С» – третий. 
Категория «D» – четвёртый сорт или некондиция.

По материалам печати

Такие разные пиломатериалы
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Как закрепить выпавшую розетку
подручными средствами:

простой способ от мастеров

Розетки нередко начинают выпадать из сте-
ны — особенно если шнуры электроприборов часто 
выдёргивают. Это не только портит внешний вид, но 
и создаёт риск короткого замыкания. 

Частая причина проблемы — ослабленные рас-
порные лапки, которые со временем перестают на-
дёжно удерживать устройство. Однако есть простой 
способ укрепить розетку, подходящий как для ста-
рых советских моделей, так и для современных. 

Розетка перестала выпадать из стены:
нашел рабочий способ
закрепить ее на века без лишних трат

Для этого понадобится обычная пластиковая 
крышка от бутылки. Острым ножом сделайте по бо-
кам два надреза, затем разрежьте крышку пополам. 
Получатся два небольших «уха» — ими и будут фик-
сироваться лапки розетки или выключателя. 

Наденьте половинки крышки на распорные 
лапки через надрезы — розетка плотно «сядет» в сте-
ну. 

 Если розетка монтируется в старый подрозет-
ник или гипсокартон, пробку стоит надеть с обеих 
сторон. В современных подрозетниках достаточно од-
ного кусочка — на одну лапку. 

Плоская часть крышки должна прилегать к 
подрозетнику или к стене, если его нет. После уста-
новки лапки нужно слегка ослабить отвёрткой, что-
бы завести кусочек внутрь, а при необходимости — 
подрезать пластик ножом. 

По материалам печати

Взглянув на старые фотографии, особенно сделанные в 
какой-нибудь сибирской деревне, можно заметить, что на мест-
ных избах отсутствуют трубы. Естественно, не на всех снимках 
труб нет, но всё-таки на довольно большом количестве домов. 
У некоторых интернет-пользователей в связи с этим возникла 
конспирологическая теория, мол, строения-то и вовсе не ота-
пливались, так как климат был другой.

На самом деле ответ на эту совсем даже не загадку до-
вольно простой – топили избы по-другому, как говорится, 
«по-чёрному». Что это значит? Это значит, что дым шёл вовсе 
не в дымоход – он шёл внутрь жилища, а выходил сквозь двери 
и волоковые окна – специальные углубления, которые выруба-
ли в двух брёвнах, располагавшихся одно над другим. Кроме 
того, в крыше также предусматривалось особое окошко, через 
которое также мог выходить дым – так называемая дымница.

Назывались избы с таким отоплением «курными» по по-
нятной причине – дым как бы окуривал помещение. Минусы у 
такого типа отапливания избы очевидные – это не просто осе-
давшая на стенах и потолке сажа, но и в целом летавшая в воз-
духе; да и сами крестьяне, жившие в таких домах, могли «по-
хвастаться» характерным «загаром», который водой просто так 
не смоешь.

Но несравнимо больше было плюсов. В избе, которая ота-
пливалась по-чёрному в зимнее время, никогда не бывало хо-
лодно. Печь, с одной стороной, неплохо держала тепло, а, с 
другой, и много топлива не требовала. Такие печи также ис-
пользовали, чтобы прокоптить рыбу с мясом.

Историк А.Б. Пермиловская в своей работе, посвящён-
ной курным избам расположенной в Архангельской области 
деревни Ошевенск, приводит мнение местных старых жите-
лей, почему их предки на протяжении длительного периода 
времени вплоть до XX века продолжали топить избы по-чёр-
ному.

Почему на многих старинных фотографиях у домов отсутствуют трубы,
и чем отопление «по-чёрному» отличалось от отопления «по-белому»?

«…дым из черной печи пропитывал стены сруба, проис-
ходила своеобразная консервация древесины, потому-то век 
рудных [ещё одно название курных изб; «рудный» – то есть за-
темнённый, замаранный] изб был более долог, чем у всяких 
иных», – говорят одни.

«В рудных-то избах было тепло как в бане – зимой по по-
лу босиком ходил...» – ответила опрошенная исследовательни-
цей бабушка.

«Белокурные» избы, то есть избы с уже привычными нам 
дымоходами, распространяться стали ещё в XV веке. Правда, 
топили «по-белому» (то есть так, чтобы дым уходил наружу че-
рез трубу) в основном в богатых домах в городах. В деревнях 
же «курные» избы использовались и в XIX веке – и это при-
том, что к началу XX века в России стали появляться дома уже 
с центральным отоплением. Впрочем, рудные избы сохрани-
лись и в настоящее время: до сих пор можно встретить в дерев-
нях жилища, на крышах которых отсутствуют трубы.

По материалам печати

Порой вопрос о том, что именно должно вхо-
дить в обязанности управляющих компаний (УК) по 
ремонту и содержанию жилых зданий, становится 
источником конфликтов между жителями и управ-
ляющими организациями. Чтобы прояснить эту си-
туацию, актуально обратиться к действующему за-
конодательству и судебной практике.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Общие правила гласят, что все стояки и их ответвления, 

даже находясь внутри квартиры, являются общедомовым иму-
ществом. Это значит, что управляющая компания отвечает за 
их состояние, содержание, ремонт и замену (согласно п. 5 По-
становления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). Однако 
это правило действует только до первого запирающего устрой-
ства, например, крана или вентиля.

Если, к примеру, радиатор отопления не имеет крана, то 
он вместе со стояком остается в ведении УК, а при его прорыве 
ответственность целиком лежит на управляющей компании. Но 
если имеется кран, то общедомовым имуществом считается толь-
ко труба до него, в то время как участок после крана относит-
ся к собственнику квартиры. Таким образом, распределение от-
ветственности зависит от места прорыва — до крана или после.

ПОЛЫ И ПОТОЛКИ: КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕМОНТ
В некоторых случаях расходы на ремонт полов и потол-

ков могут покрывать управляющие компании, но это в основ-
ном касается домов с деревянными перекрытиями. Судебная 
практика уже подтверждала, что слой штукатурки на деревян-
ных перекрытиях считается частью конструкции, и его восста-
новление — обязанность УК.

Что должна ремонтировать
управляющая компания
за свой счет: важные аспекты

Например, в одном из дел управляющую компанию обя-
зали заменить деревянные лаги, поскольку перекрытие также 
было признано общедомовым имуществом. Это значит, что УК 
несет ответственность за его состояние.

ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Расходы по возмещению ущерба от затоплений чаще все-

го ложатся на управляющую компанию, однако многое зави-
сит от того, где произошло повреждение. Если причиной зали-
ва является неисправность общедомового имущества, то расхо-
ды на ремонт оплачивает УК.

Иногда УК несет ответственность даже в случаях, когда 
прямой вины не наблюдается. Так, в одном из дел суд поста-
новил, что управляющая компания обязана обеспечить надле-
жащее состояние общего имущества, включая гидроизоляцию 
крыши и чердака. Поэтому, несмотря на действия третьих лиц, 
управленцы остаются ответственными за устранение наруше-
ний и возмещение ущерба.

По материалам печати

Чтобы батареи 
были теплыми, важ-
но их правильно под-
готовить. Часто в ба-
тареях скапливается 
воздух, который ме-
шает эффективному 
прогреву.

Чтобы избавить-
ся от воздушной проб-
ки, вам понадобит-
ся несколько простых 
действий:

1. Найдите кран 
Маевского.  Он обычно 
расположен на верхней 
части батареи.

2.  Поверните винт 
крана против часовой 
стрелки. Это откроет 
отверстие для выхода 
воздуха.

3.  Слушайте характерный шипящий звук. 
Это означает, что воздух выходит из батареи.

4.  Дождитесь появления воды. Это сигнал, 
что воздух из труб вышел, и можно закрывать 
кран.

Важно:
После окончания процедуры убедитесь, 

что кран закрыт, чтобы избежать утечки воды.
Спуск воздуха из батарей – важная проце-

дура, которая поможет сохранить тепло и ком-
форт в вашем доме.

Как правильно спустить воздух из батареи:
полезные советы для жителей
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Дарение недвижимости сохраняет позиции одного из 
наиболее востребованных инструментов передачи квартир 
между близкими при жизни собственника. Вместе с тем, дан-
ная сделка может быть сопряжена с определенными юридиче-
скими рисками как для дарителя, так и для одаряемого, а в от-
дельных случаях — и для будущих покупателей объекта. 

Эксперт выделил ряд ключевых рисков, связанных с 
оформлением договора дарения жилья. Во-первых, законода-
тельство практически не предусматривает возможность отме-
ны сделки: вернуть подаренное имущество можно только при 
наличии исключительных обстоятельств, прямо предусмо-
тренных Гражданским кодексом РФ — например, при посяга-
тельстве одаряемого на жизнь дарителя или приведении квар-
тиры в аварийное состояние.

Во-вторых, с момента государственной регистрации пе-
рехода права собственности даритель утрачивает какие-ли-
бо законные механизмы распоряжения подаренной недвижи-
мостью. Новый владелец вправе совершать любые операции 
с объектом — продавать, сдавать в аренду — без какого-либо 
согласия бывшего собственника. Для сохранения права поль-
зования жильём требуется заранее предусмотреть специаль-
ные условия — например, оформить договор ренты или заве-
щательный отказ.

Третьим значимым риском юрист назвал вероятность 
возникновения судебных споров со стороны наследников дари-
теля. Такие иски обычно подаются при подозрении на недее-
способность, давление или маскировку сделки купли-продажи 
под дарение в целях минимизации налоговых обязательств.

Также Ляпунов обратил внимание на необходимость по-
лучения нотариального согласия супруга при дарении имуще-
ства, приобретённого в браке. Отсутствие такого документа мо-
жет привести к признанию сделки недействительной.

Юрист рассказал россиянам
о главных ловушках при дарении квартиры

Кроме того, для пожилых граждан, которые зачастую 
прибегают к оформлению дарственных, возрастают социаль-
ные риски: при ухудшении отношений внутри семьи даритель 
может лишиться не только жилья, но и поддержки, при этом 
механизмов юридического возврата собственности фактически 
не предусмотрено.

«Дарственная не “очищает” квартиру от долгов. Если 
жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собствен-
ник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой 
переходят и коммунальные долги, которые потом приходится 
оспаривать. А если в течение трех лет после дарения даритель 
признан банкротом, сделку могут оспорить как подозритель-
ную и вернуть квартиру кредиторам

По материалам печати

Каждый собственник жилья сталкивается с визитами 
представителей управляющих компаний для проверки счет-
чиков. Но как понять, когда у вас есть право запустить их в 
квартиру, а когда можно отказаться, не нарушая закон? По-
нимание своих прав и обязанностей в таких ситуациях — 
ключ к спокойствию и уверенности.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКАХ СЧЕТЧИКОВ
Согласно Правилам предоставления коммуналь-

ных услуг, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, собственники обязаны предо-
ставлять доступ к своим приборам учета. Однако существуют 
важные условия, которые должны соблюдаться управляющи-
ми компаниями.

•	 Проверки показаний можно осуществлять не чаще 
одного раза в три месяца. Если проверяющие пришли мень-
ше чем через три месяца после последней проверки, вы имее-
те полное право отказаться их впускать.

•	 О необходимости проверки собственника должны 
уведомить не позднее чем за 14 дней, используя любой спо-
соб, позволяющий зафиксировать момент уведомления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВИЗИТ ПРОВЕРЯЮЩИХ
СОВПАДАЕТ С ВАШИМИ ПЛАНАМИ?

Иногда визит сотрудников управляющей компании мо-
жет совпасть с важными делами. В этом случае законодатель-
ство дает право перенести дату проверки. Для этого необхо-
димо:

•	 уведомить компанию не менее чем за два рабочих 
дня до запланированной проверки.

•	 предложить альтернативные дату и время, которые 
вам подходят и получить от них подтверждение переноса.

Как собственники квартир могут защитить свои права
при проверках счетчиков

КОГДА МОЖНО ЗАКОННО ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ?
Существуют четкие основания, при которых можно не 

впускать проверяющих:
•	 нарушена периодичность проверок — прошло менее 

трех месяцев с момента последней проверки.
•	 срок уведомления о проверке нарушен — вас уведо-

мили менее чем за 14 дней.
•	 не предложена альтернативная дата для проверки.
•	 проверяющий не может подтвердить свои полномо-

чия.
Приходя без предварительного уведомления, сотрудни-

ки управляющей компании не имеют права на доступ. В та-
ких случаях лучше всего вежливо попросить подтвердить ос-
нования визита и документы, удостоверяющие их личность.

Помните, что знание своих прав помогает избежать 
лишнего стресса и защитить личное пространство. С охра-
ной своих прав стоит быть внимательными — и тогда взаи-
модействие с управляющими компаниями станет более ком-
фортным.

По материалам печати

С каждым годом капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах превращается из бюрократической формальности 
в важный показатель заботы о жильцах, создавая новые по-
воды для обсуждений. Как изменится расчёт взносов за ка-
премонт в 2025 году? На что стоит обратить внимание жиль-
цам старых многоэтажек, когда дело доходит до увеличения 
финансовых затрат?

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ НАЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ
С 2025 года правила расчета взносов за капитальный 

ремонт становятся более гибкими и зависимыми от реального 
состояния каждого конкретного дома. Регионы России по-раз-
ному подходят к этому вопросу, что создает разнообразие в та-
рифах. Новая методика позволяет учитывать не только мате-
риалы, из которых построены здания, но и их высоту, возраст, 
уровень износа и необходимость в экстренном ремонте. На-
пример, собственники квартир в домах с устаревшими систе-
мами могут оказаться в более уязвимом положении, чем жи-
тели новостроек с современными коммуникациями.

КРИТЕРИИ РАСЧЕТА ВЗНОСОВ:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

•	 Состояние здания:
	 износ конструкций и срок службы.
•	 Особенности материалов стен
	 и наличие современных систем безопасности.
Жители многоквартирных домов, которые сталкивают-

ся с проблемами, такими как протекающие крыши и разру-
шительные фасады, могут инициировать внеплановое обсле-
дование состояния здания. Если выявляются серьезные де-
фекты, собрание собственников может решить об ускорении 
ремонта, однако это требует дополнительных финансовых 
вложений.

Капитальный ремонт: новые правила и повышенные взносы
для собственников старых квартир

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА ТАРИФЫ
Разные регионы России уже начали применять новую 

систему дифференциации взносов. Некоторые субъекты, та-
кие как Оренбургская и Псковская области, активно практи-
куют индивидуальный подход к каждому капитальному ре-
монту. Это стало возможным благодаря накопленному опыту, 
что позволяет обеспечить более справедливое распределение 
финансовых обязательств между жильцами. Вместо едино-
го тарифа, жильцы сталкиваются с индивидуальными расче-
тами, учитывающими как климатические особенности, так и 
специфику строительных технологий.

Несмотря на внедрение новых правил, важно, чтобы 
собственники квартир начали более активно участвовать в 
процессе принятия решений по капремонту. Прежде всего, 
стоит следить за состоянием своей недвижимости и внима-
тельно изучать информацию о предстоящих работах, чтобы 
избежать неожиданностей с платежами.

По материалам печати

Зеркала в лифтах — это не только вопрос эстетики, но 
и важная функциональная деталь. В мире, где многоэтажные 
дома стали привычным явлением, можно заметить, что не-
большие закрытые лифты нередко оборудованы зеркалами. 
Но зачем они нужны?

КОМФОРТ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Пребывание в замкнутом пространстве может вызывать 

у многих людей клаустрофобию. Нехватка воздуха и отсут-
ствие видимости могут создавать ощущения тревожности. Зер-
кало в лифте помогает уменьшить это напряжение, визуально 
расширяя пространство и создавая иллюзию большей свободы. 
Такое решение облегчает психологические нагрузки, давая 
пассажирам возможность чувствовать себя более комфортно.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАБЛЮДЕНИЕ
Еще одной причиной установки зеркал в лифтах явля-

ется безопасность. Они позволяют пассажирам наблюдать за 
тем, что происходит внутри кабины, что может помочь предот-
вратить возможные случаи кражи или нападения. Также зер-
кала очень полезны для людей с ограниченными возможностя-
ми: они дают возможность наблюдать пространство за собой, 
что облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.

ОТВЛЕЧЕНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Кроме того, зеркала могут служить отвлекающим эле-

ментом во время поездки на лифте. Пассажиры могут взгля-
нуть на себя и отвлечься от ощущения монотонности, испы-
тываемого в замкнутом пространстве.Это помогает не только 
сократить ощущение скуки, но и сделать поездку более прият-
ной. Более того, наличие зеркал позволяет пользователям смо-
треть не только в пол, но и немного в сторону, что также способ-
ствует созданию приятной атмосферы.

По материалам печати

Почему лифты оснащены зеркалами?
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В настоящее время на руководителях предприятий лежит 
ответственность за нарушение Законодательства Российской 
Федерации о Труде и Охране Труда.

	
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда 
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве, 
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти 
человека.

	
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы 
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об 
охране труда влечет наложение административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

	
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде 
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда.

	
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет.

	
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении 
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или 
препятствующие деятельности представителей органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также 
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии 
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом, 
ст.5.28-5.44.

	
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и 
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:

1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на 
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло 
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной, 
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

	
Информационно-производственный Центр по охране труда основан 
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и 
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами 
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные, 

транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего 
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест, 
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар, 
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль 
и Ярославская область и др.

	
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативно-
правовой базы по охране труда и требований техники безопасности, 
вся продукция выпускается в соответствии с действующими 
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов 
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит 
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит 
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие 
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять 
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям 
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий 
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления. 
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и 
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида 
деятельности.     Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа 
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и 
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены 
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются 
скидки.

Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:

1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы, 

трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности 
7. Производство плакатов безопасности 
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и 

другие работы,связанные с охраной труда

            ООО «Никас», ИПЦ по ОТ, 
г. Ярославль, ул.Чкалова, д.2, оф. 508,
 т/ф: (4852) 58-78-22, 92-64-46 
КОНСУЛЬТАЦИИ по тел.(4852) 58-78-22
www.росохранатруда.рф
e-mail: rosohranatruda@mail.ru
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

Чем отличается лицевой кирпич от рядового?
Кирпич «рядовой» в отличие от кирпича «лицевого» обе-

спечивает кладке только эксплуатационные характеристики – 
это и есть их основное отличие. 

Рядовой кирпич широко применяется для возведения 
внутренних и наружных стен, а также колонн и сводов. Кро-
ме того, полнотелый кирпич рекомендуется использовать при 
устройстве фундаментов и цоколей внутренних стен подваль-
ных помещений и при кладке отопительных печей и каминов. 

Лицевой кирпич применяется, как и рядовой, для вы-
полнения наружных и внутренних работ, чтобы повысить при-
влекательность как экстерьеров, так и интерьеров зданий. 

Поскольку кладка из лицевого кирпича хорошо выдер-
живает воздействие окружающей среды, то тем самым созда-
ются условия для долговременной эксплуатации сооружений. 

Лицевой кирпич имеет грани, которые по ГОСТ 530-2007 
и в среде строителей называются тычок и ложок, более высо-
кого качества изготовления. При изготовлении лицевого кир-
пича возможна рельефная обработка поверхности граней или 
какая-либо дополнительная фактурная обработка, например, 
глазурование или ангобирование. У обычного рядового кирпи-
ча поверхность граней грубая, поэтому поверхность возведен-
ных из него стен нужно оштукатуривать или облицовывать от-
делочным материалом. 

Как усилить несущую способность кирпичных стен?
Для усиления несущей способности кирпичных стен, ко-

лонн и перегородок кирпичную кладку усиливают армирова-
нием. Армирование стен может быть поперечное, продольное 
и вертикальное. Диаметр стержней сеток для поперечного ар-
мирования допускается – от 2,5 до 8 мм, в прямоугольных сет-
ках – не более 5 мм, зигзагообразных – не более 8 мм. Рассто-
яние между стержнями в сетках должно быть не менее 30 мм 
и не более 120 мм. 

Применение арматуры больших диаметров может вы-
звать недопустимое увеличение горизонтальных швов и сни-
жение прочности кладки. Сечение стержней армирующих се-
ток, а также их расположение в конструкции указывается в 
проекте. Армирующие сетки должны иметь такие размеры и 
укладываться таким образом, чтобы концы стержней выступа-
ли на 2-3 мм за одну из внутренних поверхностей простенка 
или столба. 

Можно ли выполнить кладку вентиляционных каналов
половинками кирпичей?

Вентиляционные каналы в стенах до уровня чердачного 
перекрытия следует выполнять из полнотелого кирпича мар-
ки не ниже 7: выше – из полнотелого керамического кирпича 
марки 100. 

Применение половинок кирпича и кирпичного боя допу-
скается при кладке забутовочных рядов и малонагруженных 
каменных конструкций, например, участок стен под окнами. 

Дымовые трубы в малоэтажных зданиях выкладыва-
ют на глинопесчаном растворе. Швы кладки каналов должны 
быть хорошо заполнены раствором, заглажены. Кирпичную 
кладку в процессе производства работ в период выпадения ат-
мосферных осадков, а также ежедневно по окончании рабочего 
дня следует защищать от возможного увлажнения. 

Применение кирпича

С чего начинать кирпичную кладку наружных стен?
Кладку наружных стен начинают с углов дома, на ка-

ждой из которых закрепляют порядовки и выкладывают ма-
яки в виде убежной штрабы высотой 5-6 рядов. К порядовкам 
зачаливают шнуры- причалки. При кладке наружных верст 
шнур-причалку устанавливают для каждого ряда с отступом 
от вертикальной плоскости кладки на 3-4мм. 

Незначительные ошибки в первых рядах кладки впо-
следствии могут превратится в существенные отклонения. 

Кладку стен необходимо выполнять одновременно по 
всему периметру и выравнивать их в одной горизонтальной 
плоскости не реже чем через 5-6 рядов. В противном случае 
рискуете получить вертикальную трещину в месте соединения 
двух стен. 

К тому же, не связанная с другими стенами высокая сте-
на является неплохим парусом и при сильном ветре может 
просто упасть. 

Если кирпичные стены предназначены под отделку шту-
катуркой, кладку следует вести так, чтобы раствор не доходил 
до лицевой поверхности стен на 10-15 мм (такая кладка на-
зывается «пустошовка»). При таких швах достигается наибо-
лее надежное сцепление стены и штукатурного слоя. Кладка с 
расшивкой швов ведется в том случае, когда не предусмотрена 
дальнейшая декоративная отделка. 

Горизонтальные швы кирпичных стен должны иметь 
толщину не более 12 мм, вертикальные – 10 мм. Это даст не-
обходимую прочность, а также устранит чрезмерную осадку 
кладки и уменьшит расход раствора. При толстых швах зна-
чительно снижается прочность кладки. 

Нельзя, заканчивая рабочий день, стягивать раствором 
верх последнего ряда. Летом раствор быстро схватывается, за-
сыхает и отслаивается. На следующий день на эту отслоившу-
юся прослойку укладывают свежий раствор и кирпич. В ре-
зультате – снижается прочность стены. При контроле качества 
эта горизонтальная трещина практически не обнаруживается. 
Если подобная ошибка была сделана в вертикальном исполне-
нии, дефект дал бы о себе знать моментально. 

Маленькие хитрости
Каменщики пользуются одинаковыми приемами клад-

ки, меняя их в зависимости от природных условий. Зимой 
кирпич кладется на раствор с добавками, чтобы быстро не 
замерзал. 

Летом ничего не добавляют. Исключение - сильная жа-
ра: в это время рядовой кирпич (из которого кладутся внутрен-
ние ряды) замачивается, иначе он моментально вытягивает во-
ду из кладочного раствора, кладка получается менее прочной. 

А вот кирпич, из которого выкладывают арки, замачива-
ется в любое время года, чтобы раствор медленнее схватывал-
ся и кладка получилась прочнее. 
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РАСТВОРЫ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
Какой раствор лучше применять

для кладки кирпичных стен?
Качество кирпичной кладки зависит не только от пра-

вильности расстилания и разравнивания раствора на постели, 
но и от свойств раствора. 

Например, смешанные цементноизвестковые или це-
ментноглиняные растворы, обладающие большой пластично-
стью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равно-
мерно уплотняются при укладке кирпича. 

Цементные растворы менее пластичны. Для повышения 
пластичности цементных растворов в процессе приготовления 
на растворосмесительной установке в них добавляют пласти-
фицирующие добавки. 

Пластифицированные растворы медленнее расслаива-
ются и после нанесения на пористое основание слабо отдают 
воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в раство-
рах в нормальные сроки. 

Какие свойства кладочного раствора
наиболее существенны?

Чем менее прочен раствор в кладке, тем он легче сжи-
мается и, следовательно, тем больше вероятность общих де-
формаций кладки, а в каждом кирпиче - напряжений изги-
ба и среза. 

Чтобы получить более прочную кладку, применяют рас-
твор более высокой марки. 

Однако повышение марки раствора лишь незначитель-
но увеличивает прочность кладки. Гораздо большее значе-
ние имеет пластичность раствора. Пластичные растворы луч-
ше расстилаются по постели кирпича, обеспечивают более рав-
номерную толщину и плотность шва, что повышает прочность 
кладки, так как способствует уменьшению напряжений изги-
ба и среза в отдельных кирпичах. 

Необходимая вязкость кладочного раствора –
как определить?

Подвижность строительного раствора для кирпичной 
кладки определяется погружением в него специального эта-
лонного конуса (на 7-14 см осадки конуса). При кладке пусто-
телого кирпича применяется раствор с подвижностью не бо-
лее 7-8 см осадки конуса. При кладке полнотелого кирпича в 
жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12-
14 см осадки конуса. Перед использованием раствор необхо-
димо тщательно перемешать, так как с течением времени тя-
желые частицы оседают, раствор расслаивается и приобрета-
ет неоднородность. 

Требования к качеству растворов
при кладке в зимних условиях

При возведении каменных конструкций в зимних усло-
виях систематически контролируют качество раствора и дози-
ровку добавок. Марки растворов назначают в зависимости от 
температуры воздуха в момент возведения и прогноза погоды 
на последующий период. При этом состав растворов подбирают 
из условия обеспечения минимально необходимой прочности и 
устойчивости конструкции в период оттаивания и в последую-
щий период эксплуатации сооружения. 

Температура раствора во время укладки его в конструк-
цию должна быть не ниже: 

•	 + 5 градусов при температуре воздуха до –10;
•	 + 10 градусов при температуре воздуха от – 10 до – 20;
•	 + 15 градусов, если на улице от –20 и ниже. 

Что происходит с раствором
при быстром замерзании?

При быстром замерзании свежевыложенной клад-
ки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сце-
ментированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пла-
стичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно 
уплотненными. При оттаивании они обжимаются тяжестью 
вышележащей кладки, что может вызвать значительную и не-
равномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчиво-
сти кладки. 

При раннем замораживании кладки конечная проч-
ность цементных, цементноизвестковых и цементноглиняных 
растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28 – 
суточного твердения при положительной температуре, значи-
тельно снижается и в некоторых случаях не превышают 50% 
марочной прочности. 

В какой промежуток времени нужно выработать раствор
при кладке в зимних условиях?

Чтобы раствор не остывал во время доставки к месту ра-
боты каменщиков, его перевозят в утепленных контейнерах, 
или самосвалах, оборудованных утепленными крышками. По-
догретый раствор необходимо использовать в течение 20-25 
минут. 

Применять для кладки замёрзший и разбавленный го-
рячей водой раствор нельзя, так как с добавлением воды после 
его замерзания образуется большое количество пор, заполнен-
ных льдом. Поэтому раствор в швах становится более рыхлым 
при оттаивании и не набирает требуемой прочности. 

По материалам печати

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Изготовление металлических козырьков, дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов ,заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство остановок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Изготовление мебели для шв.производства(раскр.столы ,стеллажи, межстолья) Металл-гараж 8-915-846-61-55

Внутренняя отделка,инженерные сети Уютный дом 8-906-985-45-95

Фундаменты, фасады, кровельные работы Уютный дом 8-906-985-45-95

Индивидуальное проектирование, каталог проектов Уютный дом 8-906-985-45-95

Отделка квартир под ключ Строим 37 8-995-128-56-58

Малярные, отделочные, штукатурные, плиточные работы Строим 37 8-995-128-56-58

Сантехнические, электромонтажные ,демонтажные работы Строим 37 8-995-128-56-58

Колодцы (ремонт,строительство) Ретав (4932)45-18-24

Скважины( ремонт, бурение, тампонаж) Ретав (4932)45-18-24

Песок, ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Услуги по поставке, монтажу и обслуживанию систем очистки воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Промышленная водоподготовка ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка бытовых и промышленных сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка воды.водоподготовка всех видов и любой сложности ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация любых типов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж внутренних и наружных сетей водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Установка насосных станций ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Монтаж систем отопления любыми видами материалов ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция, наладка и обслуживание инженерных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Проведение хим.анализа воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Проекты домов (4932)575515, 8-9303421842

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.03.2026 г.
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи­
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Пиломатериал обрезной куб.м от 13800 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Пиломатериал необрезной куб.м от 7000 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Дрова березовые сухие, колотые сетка  250 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска заборная куб.м от 5900руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Пиломатериал обрезной L-2000 2 сорт куб.м от9900 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Евровагонка 12,5x96x3000 Сорт АВ шт. 158 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Блок хаус 136x36x6000 Сорт АВ шт. 1140 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Имитация бруса 16x136x6000 сорт АВ шт. 611 руб ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска пола 136x28x6000 сорт АВ шт. 887 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска пола 136x36x6000 сорт АВ шт. 1140 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брус 150x150x6000 шт. 2673 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брус 100x150x6000 шт. 1782 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брусок 50 x 50x6000 шт. 342 руб ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Доска обрезная 150x25x 6000 шт. 446 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Брус 100x50x6000 шт. 594 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595, 89158455875

Фальцовка 20x140x6000 сорт АВ шт. 786 руб. ИвановоЛес 8-910-985-45-95

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

Все для лестниц: белясины, перила, ступени Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Окна ПВХ ИвБалкон (4932)344-556 , 89203585197

Лоджии ИвБалкон (4932)344-556 , 89203585197

Балконы ИвБалкон (4932)344-556 , 89203585197

Решетки, ворота, заборы, рольставни Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Любые металлоконструкции Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Двери металлические Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Масла, краски Строим Вместе (4932)77-34-85

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Инструмент магазин Мастак (4932)41-70-77, 41-77-70 

Строительные бытовки Виконт 8-920-345-12-97

Дачные бытовки Виконт 8-920-345-12-97

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Заборы, рольставни Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

Любые металлоконструкции Гефест (4932) 56-43-73, 47-89-87

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Утепление пенополиуретаном подвалов, гаражей,  домов Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплители для стен и кровли Строим Вместе (4932)77-34-85

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Насосы м-н Московский (4932)261413 , 89303301430

Счетчики воды м-н Московский (4932)261413 , 89303301430

Трубы , фитинги, ПНД м-н Московский (4932)261413 , 89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)261413 , 89303301430



ноябрь-январь 2025 ноябрь-январь 2025№ 11 № 11Верхневолжье Верхневолжье

4 17СТРОЙИНФОРМ
Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596 

Email: stroyka.ivanovo@mail.ru   сайт  w w w . s t r o y k a - ­­i v . r u

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»

можно прочитать на сайте w w w . s t r o y k a - ­i v . r u  и в мобильном приложении газеты «Стройка»

Покупка квартиры на вторичном рынке кажется при-
вычной процедурой, но именно здесь покупатель чаще всего 
сталкивается с мошенниками. Применяемые схемы разноо-
бразны, но все строятся на одном — незнании и доверчивости 
людей. Рассказываем о наиболее часто встречающихся на рын-
ке вторичного жилья схемах.

ПОДДЕЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
Один из распространенных случаев — продажа кварти-

ры по поддельной доверенности. Покупателю показывают но-
тариально заверенный документ, якобы дающий право «пред-
ставителю» заключить сделку. На деле доверенность оказыва-
ется фальшивой, и настоящий собственник легко возвращает 
себе квартиру через суд. В итоге новый владелец остается без 
денег и без жилья, говорит руководитель департамента город-
ской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермар-
кет Недвижимости» Елена Мищенко.

Директор департамента вторичной недвижимости ком-
пании Est-a-Tet Юлия Дымова добавляет, что в этом случае 
речь идет не просто о нечестности продавца, который скрыва-
ет какие-то «серые» пятна квартиры, а об умышленной поддел-
ке документов. По этой причине покупатель обязательно дол-
жен проверить подлинность доверенности в реестре Федераль-
ной нотариальной палаты.

НЕУЗАКОНЕННАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛЬЯ
Не меньше проблем покупателям доставляют неузако-

ненные перепланировки. Квартира может выглядеть простор-
ной и современной, но любые изменения без согласования с 
жилинспекцией — это нарушение. Росреестр может отказать в 
регистрации права собственности, а новые владельцы получат 
предписание снести перегородки и восстановить все в исход-
ном виде за свой счет, предупреждает Елена Мищенко.

Чтобы проверить, была перепланировка узаконена или 
нет, существует план БТИ, или, как его называют сейчас, тех-
нический план помещения. Покупатель должен запросить та-
кую выписку и сверить с тем, что он видел в квартире, которую 
рассматривает для покупки, советует Юлия Дымова.

Юлия Дымова, директор департамента вторичной не-
движимости Est-a-Tet:

— Одна из самых частых перепланировок связана с уда-
лением вентиляционного короба на кухне. За счет этого во 
многих типовых планировках панельных домов люди пытают-
ся увеличивать размер небольшой кухни. На место вентиляци-
онного короба ставятся мебель, стиральные машины либо хо-
лодильники. Выявление данного нарушения потребует восста-
новить все в исходное состояние согласно плану.

ЖИЛЬЕ ПО НАСЛЕДСТВУ
Многие продавцы считают, что если покупатель или его 

юрист задает вопросы касательно родственников, например о 
том, с кем жил наследодатель, кому платил деньги на содер-
жание, о наличии у наследодателя других детей, то такое по-
ведение некорректно. На самом деле это стандартные вопросы 
для проверки чистоты сделки, поясняет Юлия Дымова. По ее 
словам, важно, чтобы продавцы предоставляли информацию 

Схемы обмана покупателей квартир:
как не попасть на мошенников

о том, есть ли какие-то иные лица, которые могут в последую-
щем претендовать на этот объект недвижимости. Это действи-
тельно важно, так как другие наследники могут заявить пра-
ва на объект недвижимости. И при оспаривании сделки в су-
де это может привести к изъятию этой квартиры у покупателя, 
поясняет риелтор.

Елена Мищенко соглашается, что особое внимание стоит 
уделять наследственным квартирам. «Если не все наследники 
отказались от своих прав, они могут заявить о себе спустя годы. 
Суд, возможно, встанет на их сторону, и сделка будет призна-
на недействительной. В итоге покупатель потеряет жилье, да-
же не подозревая, что рисковал с самого начала».

ЗАНИЖЕННАЯ СУММА В ДОГОВОРЕ
Случается, что продавец предлагает указать в докумен-

тах заниженную стоимость квартиры, чтобы сэкономить на на-
логах. Но для покупателя это ловушка: если сделку признают 
недействительной, вернуть можно будет только сумму, указан-
ную в договоре, а не фактически переданную, предупреждает 
Елена Мищенко.

ФАЛЬШИВОЕ БРОНИРОВАНИЕ
Классический пример прямого мошенничества — фаль-

шивые бронирования. У покупателя просят перевести деньги 
«за бронь», а затем либо исчезают, либо сообщают, что объект 
уже продан. Доказать факт передачи средств без договора не-
возможно и вернуть деньги практически нереально.

Никакие денежные средства не стоит переводить до про-
верки документов и составления предварительного договора 
купли-продажи с указанием суммы. «Есть еще вариант, когда 
потенциальному покупателю предлагают заплатить за подбор-
ку наиболее выгодных вариантов квартир с прямыми контак-
тами собственников, часто даже оформляют договор-пустышку 
и акт выполненных работ. По факту передают либо номера из 
устаревшей базы, либо и вовсе перечень несуществующих но-
меров телефонов», — добавляет ведущий аналитик компании 
«Этажи» Александр Иванов.

ЗАДАТОК ВМЕСТО АВАНСА
В этой ситуации опасность скрыта и в юридических тонко-

стях. Продавцы нередко настаивают на том, чтобы вместо аван-
са оформить задаток. Разница огромна: аванс возвращается в 
любом случае, если сделка не состоялась, а задаток при срыве 
сделки по вине покупателя остается у продавца. Для недобро-
совестных продавцов это удобный способ оставить деньги себе.

ЧАСТЫЕ ПЕРЕПРОДАЖИ КВАРТИРЫ
Подозрение должно вызывать и частая перепродажа 

квартиры за короткий срок. Обычно это делается для того, что-
бы скрыть «грязную» историю объекта — долги, неучтенных 
собственников или судебные споры. Чем длиннее и запутан-
нее цепочка сделок, тем выше вероятность, что в ней что-то не 
так, предупреждает Елена Мищенко.

Александр Иванов соглашается, что в этом случае будет 
намного сложнее проверить законность совершения цепочки 
сделок. При этом покупателю также необходимо понять истин-
ную причину частых продаж — возможно, с самой квартирой 
что-то не так. Например, буйные и шумные соседи, неспокой-
ная обстановка или еще что-то.

СОБСТВЕННИК ЖИЛЬЯ БАНКРОТИТСЯ
При таком развитии событий сделку могут признать не-

действительной, а квартиру вернуть в конкурсную массу через 
суд. В этом случае продажа будет признана попыткой уйти от 
уплаты долгов кредиторам, предупреждает А. Иванов.

Елена Мищенко, руководитель департамента городской 
и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Не-
движимости»: — Все схемы объединяет одно — стремление 
«продавцов» или «помощников» ускорить процесс и уговорить 
обойти закон. Если предложение выглядит слишком удобным 
или выгодным, это повод насторожиться. Проверка докумен-
тов в Росреестре, сопровождение сделки нотариусом и исполь-
зование аккредитивов или эскроу-счетов остаются единствен-
ными надежными способами защитить себя от потерь.

По материалам печати

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Бетон от призхводителя Бетон-Строй (4932)38-88-11

Раствор от производителя Бетон-Строй (4932)38-88-11

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Дачные домики из натурального дерева от производителя Беседка 37 89050587370 ,89022422421

Пиломатериалы: ель, осина, липа, лиственница Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Доска, вагонка Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Двери, мебель, брусок Елки-Палки 89303476516, 89023185956

Беседки, лестницы из натурального дерева от производителя Беседка 37 89050587370 ,89022422421

Дачные домики из натурального дерева от производителя Беседка 37 89050587370 ,89022422421

Строительство каркасных домов от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Дома и бани из бревна от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Производство срубов ручной работы от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Установка срубов, фудаменты, крыши, отделка от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Строительство каркасных домов в стиле А-Frame и Барнхаус от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Каркасные дома Уютный дом 8-906-985-45-95

Бани, садовые домики Уютный дом 8-906-985-45-95

Каталог проектов Уютный дом 8-906-985-45-95

Пружинный блок "Сила" Форест 8-910-985-45-95

Пиломатериалы: доска, брус, Блок-Хаус Форест 8-910-985-45-95

Пиломатериалы: имитация бруса, доска пола Форест 8-910-985-45-95

Джутовая лента Форест 8-910-985-45-95

Материалы для утепления сруба:джут, лен, герметики для дерева Форест 8-910-985-45-95

Предметы мебели из массива дерева на заказ 8-980-046-04-13

Столы ,столешницы, зеркала,  ступени ,подносы, подоконники из массива дерева 8-980-046-04-13
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ООО «ВИКОНТ» 
Комплексное снабжение строительных площадок 

 
        С 2012года Наша компания имеет собственную базу под производство большого 
количества продукции. Мы сотрудничаем с крупными компаниями по поставке 
металлопроката и пиломатериалов. Мы минимизируем наши расходы, что позволяет 
нам добиваться конкурентных цен на рынке производства бытовок. 
 
Основной задачей компании 
является поставка: 

• Строительных бытовок 
• Штабных вагончиков 
• Блок контейнеров 
• Модульных зданий 
• Постов охраны 
• Временных сооружений на объектах 
• Строительных лесов 
• Вышек-туров различной рабочей 

площадки 
 
                                                                     

Можно заказать: 
1. Индивидуальные размеры 
2. Полимерный профлист, цвет на выбор 
3. Усиление металлического каркаса 
4. Окна и двери на выбор 
5. Защита окон: решётки, ставни и рольставни 
6. Электропроводка 
7. Фундамент: винтовые сваи, бетонные блоки 
8. Монтаж блоков в 2 этажа 

 
Работая с нами Вы получаете 

1. Широкий ассортимент товаров  
2. Своевременную доставку блок-контейнеров на 

объекты. 
3. Качественную продукцию 
4. Индивидуальный подход к каждому клиенту 
5. Наличный и безналичный расчёт с выделением 

НДС 
 
 
 
 
По всем вопросам обращайтесь 

в ООО «Виконт»: г. Иваново 
pk.vikont@yandex.ru 

тел. 8-920-345-12-97, 8-901-694-04-08 
 



Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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